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指纹应用接口

第１部分：十指指纹特征编辑调用接口
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前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

ＧＡ７８３《指纹应用接口》分为三个部分：

———第１部分：十指指纹特征编辑调用接口；

———第２部分：现场指纹特征编辑调用接口；

———第３部分：比对结果复核认定调用接口。

本部分为ＧＡ７８３的第１部分。

本部分由公安部刑事侦查局提出。

本部分由全国刑事技术标准化技术委员会刑事信息分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７９／ＳＣ２）归口。

本部分起草单位：公安部刑事侦查局、江苏省公安厅刑事侦查局、航天科工集团二院二七所、北京

北大高科指纹技术有限公司、北京东方金指科技有限公司、北京海鑫科金高科技股份有限公司。

本部分主要起草人：王瑛玮、周新民、苏月明、程卫杰、许春光、朱国平。

本部分委托公安部刑事侦查局负责解释。
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指纹应用接口

第１部分：十指指纹特征编辑调用接口

１　范围

ＧＡ７８３的本部分规定了十指指纹特征编辑程序的调用接口。

本部分适用于全国协查指纹管理信息系统对十指指纹特征编辑程序的调用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＡ７８３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＡ７７３—２００８　指纹自动识别系统术语

ＧＡ４２６．１～４２６．１４—２００８　指纹数据交换格式

３　术语和定义

ＧＡ７７３—２００８确立的术语和定义适用于本部分。

４　接口模型

接口与应用程序的关系如图１所示。黑色方框的内容代表本接口。

图１

５　文件格式

５．１　文件的生成

十指指纹特征编辑调用接口采用应用程序（ｅｘｅ）发布。

５．２　文件名称格式

十指指纹特征编辑调用接口文件名称格式为：ＴｅｎｐｒｉｎｔＦＰＥｄｉｔＸＸＹＹ．ｅｘｅ。

其中，ＸＸＹＹ为产品代码，ＸＸ为单位代码，ＹＹ为版本代码。

６　十指指纹特征编辑调用接口

调用方式：　　ＴｅｎｐｒｉｎｔＦＰＥｄｉｔＸＸＹＹ．ｅｘｅ　待编辑十指指纹ＦＰＴ文件全路径名　编辑结果十指

指纹ＦＰＴ文件全路径名

　　参数： 待编辑十指指纹ＦＰＴ文件全路径名　（包含待编辑指纹的图像和初始特征）
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