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前　　言

　　请注意本标准的基本内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准的５．１、５．２．１８、５．４．５、５．４．６及与之相应的试验方法为强制性条款；其余为推荐性条款。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１００）提出。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会实体防护设备分技术委员会（ＴＣ１００／ＳＣ１）

归口。

本标准由山东省公安厅技防办公室、中国工商银行山东省分行专用工具实验厂（济南天甲门业有限

公司）、全国安全防范报警系统标准化技术委员会实体防护设备分技术委员会、济南市公安局技防办公

室、中国工商银行安徽省分行工具厂、河北爵程安防设备有限公司起草。

本标准主要起草人：王海丰、路光芳、李克民 、李海鹏、白幸园、荣进、王胜民、王小朋、刘晓新、李平。
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防尾随联动互锁安全门

通用技术条件

１　范围

本标准规定了防尾随联动互锁安全门的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于金融储蓄营业场所使用的防尾随联动互锁安全门。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志 （ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ２６４９—１９８９　焊接接头机械性能试验取样方法

ＧＢ／Ｔ２６５１—１９８９　焊接接头拉伸试验方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序 第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计

划 （ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８—１９９３　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ｅｑｖＩＥＣ５２９：１９８９）

ＧＢ／Ｔ１５２１１—１９９４　报警系统环境试验

ＧＢ１６７９６—１９９７　安全防范报警设备　安全要求和试验方法

ＧＢ１７５６５—１９９８　防盗安全门通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验 （ｉｄｔＩＥＣ６１０００４２：

１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ

６１０００４３：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ

６１０００４４：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１１—１９９９　电磁兼容　试验和测量技术　电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４１１：１９９４）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

防尾随联动互锁安全门　犪狀狋犻狋犪犻犾犻狀狋犲狉犾狅犮犽狊犪犳犲狋狔犱狅狅狉

能防止未经授权人员紧跟被授权人员进入工作区内，在一定时间内能抵御一定条件下的非正常开

启，并由门体、电控装置和专用锁构成的联动互锁门（以下简称联动门）。

３．２

连接通道　犮狅狀狀犲犮狋犻狀犵犮犺犪狀狀犲犾

连接两门体具有一定抗暴能力的全封闭通道。
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