
中华人民共和国国家计量技术规范

JJF1673—2017

电压暂降、短时中断和电压变化试验
发生器校准规范

CalibrationSpecificationforVoltageDips,ShortInterruptions

andVoltageVariationsTestGenerators

  2017-11-20发布 2018-02-20实施

国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 发 布



电压暂降、短时中断和电压变

化试验发生器校准规范

CalibrationSpecificationforVoltageDips,Short

InterruptionsandVoltageVariationsTestGenerators












 



JJF1673—2017

  

  

    归 口 单 位:全国无线电计量技术委员会

    主要起草单位:广东省计量科学研究院

中国计量科学研究院

广东省计量科学研究院东莞计量院

    参加起草单位:辽宁省计量科学研究院

上海市计量测试技术研究院

  本规范委托全国无线电计量技术委员会负责解释

JJF1673—2017



本规范主要起草人:

刘文刚 (广东省计量科学研究院)

黄 攀 (中国计量科学研究院)

张 楠 (广东省计量科学研究院东莞计量院)

   参加起草人:

陈益胜 (广东省计量科学研究院)

郝 松 (辽宁省计量科学研究院)

施 滨 (上海市计量测试技术研究院)

常志方 (广东省计量科学研究院)

JJF1673—2017



目  录

引言 (Ⅲ)………………………………………………………………………………………

1 范围 (1)……………………………………………………………………………………

2 引用文件 (1)………………………………………………………………………………

3 术语和计量单位 (1)………………………………………………………………………

3.1 电压暂降 (1)……………………………………………………………………………

3.2 短时中断 (1)……………………………………………………………………………

3.3 电压变化 (2)……………………………………………………………………………

4 概述 (2)……………………………………………………………………………………

5 计量特性 (3)………………………………………………………………………………

5.1 单相电压跌落发生器 (3)………………………………………………………………

5.2 直流电压跌落发生器 (4)………………………………………………………………

6 校准条件 (5)………………………………………………………………………………

6.1 环境条件 (5)……………………………………………………………………………

6.2 测量标准及其他设备 (5)………………………………………………………………

7 校准项目和校准方法 (6)…………………………………………………………………

7.1 校准项目 (6)……………………………………………………………………………

7.2 外观及工作正常性检查 (7)……………………………………………………………

7.3 单相电压跌落发生器 (7)………………………………………………………………

7.4 直流电压跌落发生器 (13)………………………………………………………………

8 校准结果 (15)………………………………………………………………………………

9 复校时间间隔 (16)…………………………………………………………………………
附录A 原始记录内页格式 (17)……………………………………………………………
附录B 校准证书内页格式 (22)……………………………………………………………
附录C 校准结果测量不确定度评定示例 (29)……………………………………………
附录D 三相电源系统的电压暂降、短时中断和电压变化试验发生器 (34)……………

Ⅰ

JJF1673—2017



引  言

  本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012 《测
量不确定度评定与表示》中的要求进行编写。

本规范主要参考GB/T17626.11—2008 《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、
短时中断和电压变化的抗扰度试验》、GB/T17626.29—2006 《电磁兼容 试验和测量

技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》、IEC61000-4-11:

2004 《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》和

IEC61000-4-29:2000 《电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短

时中断和电压变化的抗扰度试验》中相关条款进行编写。
本规范为首次发布。

Ⅲ

JJF1673—2017



电压暂降、短时中断和电压变化试验

发生器校准规范

1 范围

本规范适用于符合GB/T17626.11—2008 《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂

降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》、GB/T17626.29—2006 《电磁兼容 试验和

测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》、

IEC61000-4-11:2004 《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化

抗扰度试验》及IEC61000-4-29:2000 《电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端

口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》中要求的电压暂降、短时中断和电压

变化试验发生器 [包括单相电压暂降、短时中断和电压变化试验发生器 (又称单相电压

跌落发生器)和直流电压暂降、短时中断和电压变化试验发生器 (又称直流电压跌落发

生器)]的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T17626.11—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压

变化的抗扰度试验

GB/T17626.29—2006 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂

降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

IEC61000-4-11:2004 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压

变化的抗扰度试验 (Electromagneticcompatibility—Testingandmeasurementtechniques-
Voltagedips,shortinterruptionsandvoltagevariationsimmunitytests)

IEC61000-4-29:2000 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂

降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 (Electromagneticcompatibility—Testingand
measurementtechniques—Voltagedips,shortinterruptionsandvoltagevariationsond.
c.inputpowerportimmunitytests)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 电压暂降 voltagedips
电气供电系统某一点上的电压突然减少到规定的电压,随后经历一段短暂的间隔恢

复到正常值。

3.2 短时中断 shortinterruption
供电系统某一点上所有相位的电压突然减少到规定的中断电压以下,随后经历一段
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