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引  言

JJF1016—2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》、JJF1001—2011 《通用计量术

语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成本大纲制定的基

础性系列规范。
本大纲按照国际标准IEC61672-1:2013 《电声学 声级计 第1部分:规范》

(Electroacoustics—SoundlevelmetersPart1:Specifications)、IEC61672-2:2013 《电声

学 声级计 第2部分:型式评价试验》(Electroacoustics—SoundlevelmetersPart2:

Patternevaluationtests)的要求编制而成,能够对声级计的性能做出客观、全面、有效

的评价。
本大纲的结构按照JJF1016—2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》进行编排,

各章节按照JJF1015—2014 《计量器具型式评价通用规范》和JJF1002—2010 《国家计

量检定规程编写规则》的规定编制。有关不确定度的要求和描述遵循JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》的原则和规定。

本大纲代替JJG188—2002 《声级计检定规程》的型式评价内容,与JJG188—2002
的相关内容相比,主要技术性变化如下:

———性能应同时符合以下条件:

a)偏离设计目标的测量偏差不超过适用的接受限;

b)测量不确定度不超过相应的最大允许不确定度,按包含概率95%确定;
———计量要求的 “允差”改为 “接受限”;
———修改了1级声级计C频率计权的要求;
———增加了表1测得的风罩修正值与使用说明书给出的相应修正值之差的接受限;
———删除了关于任选的FLAT (平坦)频率响应的要求;
———修改了对时间计权F和S衰减速率的要求;
———修改了对射频场影响的抗扰度的要求;
———修改了环境试验中所用声校准器的要求;
———增加了空气温度和相对湿度综合影响的简化试验中可使用电信号的规定;
———增加了在电声性能试验中监测声场稳定性的要求;
———增加了评价自由场试验装置中测量不确定度的要求;
———增加了验证校准检查频率调整数据的要求;
———增加了验证参考方向非沿传声器对称轴的声级计频率计权的要求;
———修改了测试防风罩修正值的内容;
———增加了在比较耦合器试验中可用工作标准传声器取代实验室标准传声器的

规定;
———增加了在自由场声级修正值的验证中可采用比较耦合器的内容;
———增加了无规入射声级修正值的内容;
———修改了对自生噪声级的要求;
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———增加了报告自生噪声级的要求;
———增加了参考文献。
本规范历次版本发布情况为:
———JJG188—2002 《声级计》的型式评价部分。
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声级计型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于分类编码为28060500的声级计的型式评价。

2 引用文件

本大纲引用下列文件:

JJG176—2005 声校准器

JJG482—2005 实验室标准传声器 (自由场互易法)

JJG790—2005 实验室标准传声器 (耦合腔互易法)

JJG1019—2007 工作标准传声器 (耦合腔比较法)

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1015—2014 计量器具型式评价通用规范

JJF1034—2005 声学计量名词术语及定义

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

JJF1147—2006 消声室和半消声室声学特性校准规范

JJF1293—2011 静电激励器校准规范

GB/T3102.7—1993 声学的量和单位

GB/T3947—1996 声学名词术语

GB/T6113.102—2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-2部

分:无线电骚扰和抗扰度测量设备辅助设备 传导骚扰 (CISPR16-1-2:2006,IDT)

GB/T6113.203—2016 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部

分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 (CISPR16-2-3:2010,IDT);

GB/T17312 声级计的无规入射和扩散场校准

GB/T17626.20—2014 电磁兼容 试验和测量技术 横电磁波 (TEM)波导中

的发射和抗扰度试验

ISO26101:2012 声学 鉴定自由场环境的试验方法 (Acoustics—Testmethods
forthequalificationoffree-fieldenvironments)

IEC61000-4-2:2008 电磁兼容 第4-2部分:试验和测量技术 静电放电抗扰度

试验 (Electromagneticcompatibility(EMC)—Part4-2:Testingandmeasurementtech-
niques—Electrostaticdischargeimmunitytest)

IEC61000-4-3:2010 电磁兼容 第4-3部分:试验和测量技术 射频电磁场辐射

抗 扰 度 试 验 (Electromagnetic compatibility (EMC)—Part 4-3: Testing and
measurementtechniques—Radiated,radio-frequency,electromagneticfieldimmunity
test)

IEC61000-4-6:2008 电磁兼容 第4-6部分:试验和测量技术 射频场感应的传
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