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民用飞机应急信息标识

1 范围

本标准规定了民用飞机应急信息标识的分类、一般要求(设计、图形、文字、颜色和尺寸要求)、详细

要求(座位区域标识、盥洗室应急标识、衣帽间应急标识、应急出口标识、其他应急标识、驾驶舱应急标识

及外部应急标识)。
本标准适用于民用飞机应急信息的标识。

2 分类

2.1 民用飞机应急信息标识按功能分为:

a) 定位标识:用于确定应急设备/设施位置的标识图形和文字;

b) 指示标识:用于提供应急操作设备/设施信息的标识图形和文字;

c) 警告标识:用于警告存在危险的标识图形和文字。

2.2 民用飞机应急信息标识按设置位置分为:
———座位区域标识;
———盥洗室应急标识;
———衣帽间应急标识;
———应急出口标识;
———其他应急标识;
———驾驶舱应急标识;
———外部应急标识。

3 一般要求

3.1 设计

民用飞机应急信息标识的设计要求如下:

a) 标识应能够清晰、准确、简单地表示所标识的内容;

b) 标识应设置在醒目位置,标识内容应易于清晰地看到;

c) 标识周围应设置边框,参见图A.1。

3.2 图形

民用飞机应急信息标识图形要求如下:

a) 基本型应为方形、圆形;

b) 应简洁、鲜明,并且不易混淆;

c) 应能代替文字正确表达意图,如有必要可增加文字说明;

d) 可采用失真图表达,但不应降低使用者对表达信息的理解;

e) 应易于理解,当表达两个或更多操作时,应按操作的顺序采用数字、箭头、字母等方式表达。
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