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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ５５１２—１９８５《粮食、油料检验　粗脂肪测定法》的修订。

本标准与ＧＢ／Ｔ５５１２—１９８５主要技术差异如下：

———修改了标准适用范围；

———调整了部分内容的顺序并进行了文字编辑性修改；

———删去原标准中有关油料的内容；

———增加警告、原理、扦样、粗脂肪萃取仪法。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家粮食局科学研究院。

本标准主要起草人：张佳欣、郝希成、吴春华。

本标准所替代的标准历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５５１２—１９８５。
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粮油检验　粮食中粗脂肪含量测定

１　范围

本标准规定了粮食中粗脂肪含量测定的原理、扦样，以及索式抽提法、直滴式抽提法、萃取仪法三种

测定方法的试剂、操作步骤和结果计算。

本方法适用于粮食中粗脂肪含量的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ５４９１　粮食、油料检验　扦样、分样法

３　原理

将粉碎、分散且干燥的试样用有机溶剂回流提取，使试样中的脂肪被溶剂抽提出来，回收溶剂后所

得到的残留物，即为粗脂肪。

４　扦样

扦样、分样按ＧＢ５４９１执行。

５　索氏抽提法

５．１　试剂

无水乙醚：分析纯。

注：不能用石油醚代替乙醚，因为它不能溶解全部的植物脂类物质。

警告：溶剂应储存于合乎安全规定的溶剂室或溶剂柜中的金属容器中。乙醚和己烷极度易燃。进

行分析操作的实验室不能有明火。操作者应避免吸入溶剂蒸气。应在装备有防爆的照明、配线和风扇

并适合操作的通风罩中使用溶剂。乙醚有随储藏时间延长产生对撞击敏感、有爆炸性的过氧化物的趋

势。打开新的乙醚储存容器时要逐个检查过氧化物。几个月未用过的乙醚再次使用时也要进行过氧化

物检查。不要使用含有过氧化物的乙醚。含有过氧化物的乙醚应被作为危险物质进行处理。也可以使

用进行过稳定处理的乙醚。将电气设备放在地上，保持在适合的工作位置。遵守制造商关于所有抽提

仪器安装、操作和安全的建议。确认将萃取杯放入干燥炉前所有溶剂全部蒸发完，以避免起火或爆炸。

５．２　仪器和用具

５．２．１　分析天平：分度值０．１ｍｇ。

５．２．２　电热恒温箱。

５．２．３　电热恒温水浴锅。

５．２．４　粉碎机、研钵。

５．２．５　备有变色硅胶的干燥器。

５．２．６　滤纸筒。

注：如无备好的滤纸筒，可取长２８ｃｍ、宽１７ｃｍ的滤纸，用直径２ｃｍ的试管，沿滤纸长边卷成筒形，抽出试管至纸

筒高的一半处，压平抽空部分，折过来，使之紧靠试管外层，用脱脂线系住，下部的折角向上折，压成圆形底部，

抽出试管，即成直径２ｃｍ、高约７．５ｃｍ的滤纸筒。
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