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引  言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、

JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表

示》编制。
本规范为首次发布。
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绕组匝间绝缘冲击电压试验仪校准规范

1 范围

本规范适用于最高输出电压峰值不大于15kV的模拟式和数字式绕组匝间绝缘冲

击电压试验仪 (以下简称绕组匝间试验仪)的校准。
本规范不适用于交直流电压输出的耐电压测试仪,输出电压波形为正弦波、波前截

断的雷电冲击波及矩形冲击波的耐电压测试仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

GB/T22719.2 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第二部分:试验限值

JB/T7080 绕组匝间绝缘冲击电压试验仪

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 峰值 peak
对于平滑的冲击波形,波形曲线偏离零线的最大值。

3.2 波前时间 wavefronttime
对于平滑的冲击波形,在波形上取幅值为电压峰值规定比例的A和B两点,从电

压波形曲线的A 点上升到B 点所经历的时间T 的1.67倍。如图1所示。

说明:T1=1.67T

图1 绕组匝间试验仪冲击电压波形时间参数的确定
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