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引  言

本型式评价大纲的编写依据是JJF1016—2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》。
本大纲为首次发布。
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测量用互感器型式评价大纲 第1部分:标准电流互感器

1 范围

本大纲适用于额定频率50Hz或60Hz、工作电压在500V及以下、准确度级别为

0.001级~0.1级的标准电流互感器型式评价试验。

2 引用文件

本大纲引用了下列文件:

JJG313 测量用电流互感器

GB/T4857.3 包装 运输包装件基本试验 第3部分:静载荷堆码试验方法

GB/T4857.10 包装 运输包装件基本试验 第10部分:正弦变频振动试验方法

SJ3213 一般电子产品运输包装基本试验方法 汽车运输试验

注:凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最

新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语及定义

本大纲引用文件中采用的术语和定义及以下术语和定义适用于本大纲。

3.1 双级电流互感器 two-stagecurrenttransformer
线圈内包含双铁芯的由两级电流互感器组成的精密电流互感器。

3.2 双级负荷能力 two-stageloadcapacity
双级电流互感器二次补偿绕组承受最大的负荷能力。

4 概述

电流互感器是按额定电流比例转化电流以便于测量的电器仪器,它由铁芯和绕在铁

芯上的绕组构成,图1 (a)是单级电流互感器原理线路,图1 (b)是双级电流互感器

原理线路,电流互感器绕组之间及绕组与铁芯之间通过绝缘隔离。

        (a)单级电流互感器          (b)双级电流互感器

图1 标准电流互感器原理线路图

T—单级电流互感器铁芯;T1、T2—双级电流互感器的第一级铁芯和第二级铁芯;N1— 一次绕组;

N2—二次绕组;NB—第二级的二次绕组
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