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前　　言

　　本标准的第５、７章为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准是ＧＢ１４１０２《防火卷帘》的配套标准，对防火卷帘用卷门机提出了相应的技术要求和试验方

法等，以作为产品生产、监督检验和市场管理的技术依据。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化委员会第八分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ８）归口。

本标准负责起草单位：公安部天津消防研究所。

本标准参加起草单位：漳州市杰龙机电有限公司、温州市和谐机电有限公司。

本标准主要起草人：宋扬、白淑英、张相会、马建明、王诣青、孙甲斌、李博、李希全。
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防 火 卷 帘 用 卷 门 机

１　范围

本标准规定了防火卷帘用卷门机（以下简称卷门机）的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标

志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于防火卷帘配套使用的卷门机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３—１９９３　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｃａ：恒定湿热试验方法（ｅｑｖＩＥＣ

６００６８２３：１９８４）

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ／Ｔ１０１１１　利用随机数骰子进行随机抽样的方法

ＧＢ／Ｔ１４４３６　工业产品保证文件　总则

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

防火卷帘用卷门机　犕狅狋狅狉狊狅犳犳犻狉犲狉犲狊犻狊狋犪狀狋狊犺狌狋狋犲狉

由电动机、限位器、手动操作部件等组成，与防火卷帘、防火卷帘控制器配套使用，使防火卷帘完成

开启、定位、关闭功能的装置。

４　代号、型号

４．１　代号

卷门机的产品代号为：ＦＪＪ

４．２　型号

卷门机的型号表示为：

ＦＪＪ











　

卷门机












额定输出转矩，Ｎ· ｍ







Ｐ

工作电源相数：１Ｐ表示单相；

３Ｐ



表示三相
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制造商自定义
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