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前　　言

　　请注意，本部分的基本内容有可能涉及专利，本部分的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本部分的第６、７、１０章中带“”的条款为强制性条款，其他条款为推荐性条款。

ＧＡ７９３《城市监控报警联网系统　合格评定》分为三个部分：

———第１部分：系统功能性能检验规范；

———第２部分：管理平台软件测试规范；

———第３部分：系统验收规范。

本部分是ＧＡ７９３的第１部分。

本部分由公安部科技局提出。

本部分由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１００）归口。

本部分起草单位：国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（北京）、公安部第一研究所、北京

联视神盾安防技术公司、广东省公安厅科技处。

本部分主要起草人：李秀林、施巨岭、杨国胜、黄伟群。
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城市监控报警联网系统　合格评定

第１部分：系统功能性能检验规范

１　范围

ＧＡ７９３的本部分规定了城市监控报警联网系统（以下简称联网系统）合格评定中系统功能、性能

检验的基本规范，包括一般规定、检验程序、检验项目、检验要求及检验方法等。

本部分适用于城市监控报警联网系统建设中新建、改建、扩建系统的检验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＡ７９３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方面研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ１６７９６—１９９７　安全防范报警设备　安全要求和试验方法

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４２：２００１，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００

４４：１９９５）　

ＧＢ２０８１５—２００６　视频安防监控数字录像设备

ＧＢ５０１９８—１９９４　民用闭路监视电视系统工程技术规范

ＧＢ５０３４８—２００４　安全防范工程技术规范

ＧＡ／Ｔ６６９．１—２００８　城市监控报警联网系统　技术要求　第１部分：通用技术要求

ＧＡ／Ｔ６６９．２—２００８　城市监控报警联网系统　技术要求　第２部分：安全技术要求

ＧＡ／Ｔ６６９．６—２００８　城市监控报警联网系统　技术要求　第６部分：视音频显示、存储、播放技术

要求

ＧＡ／Ｔ６６９．８—２００８　城市监控报警联网系统　技术要求　第８部分：传输平台技术要求

ＧＡ／Ｔ６６９．９—２００８　城市监控报警联网系统　技术标准　第９部分：卡口信息识别、比对、监测系

统技术要求

ＧＡ／Ｔ６６９．１０—２００８　城市监控报警联网系统　技术标准　第１０部分：无线视音频监控系统技术

要求

ＧＡ／Ｔ６７０—２００６　安全防范系统雷电浪涌防护技术要求

ＧＡ７９３．２—２００８　城市监控报警联网系统　合格评定　第２部分：管理平台软件测试规范

３　术语和定义

ＧＢ５０３４８—２００４、ＧＡ／Ｔ６６９．１—２００８中确立的术语和定义适用于本部分。

４　一般规定

４．１　联网系统的检验应由国家或行业授权（认可）的检验机构实施。

４．２　联网系统检验前，系统应至少试运行一个月。
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