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引  言

  本规范按照JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编制,JJF1001 《通用

计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规

范制定工作的基础性系列规范。
本规范参照GB/T6113.102—2008 《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规

范 第 1-2 部 分:无 线 电 骚 扰 和 抗 扰 度 测 量 设 备  辅 助 设 备  传 导 骚 扰》、

GB/T6113.201—2017《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分:
无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量》、GB1002—2008 《家用和类似用途单

相插头插座 型式、基本参数和尺寸》的相关条款编制。
本规范为首次发布。
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人工电源网络校准规范

1 范围

本规范适用于符合GB/T6113.102—2008 《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量

方法规范 第1-2部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 传导骚扰》中要求

的V型人工电源网络 (以下简称 “人工电源网络”)的校准。包括三种类型:

1)50Ω/50μH+5Ω型,工作频率范围为9kHz~150kHz;

2)50Ω/50μH型,工作频率范围为0.15MHz~30MHz;

3)50Ω/5μH+1Ω型,工作频率范围为0.15MHz~108MHz。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T6113.102—2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-2部

分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 传导骚扰

GB/T6113.201 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分:无

线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量

GB1002 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 非对称电压 unsymmetricvoltage
出现在单个电源端子与地之间的射频骚扰电压的矢量幅度。

3.2 受试端阻抗 EUTportimpedance
指当人工电源网络的骚扰输出端端接50Ω负载阻抗时,受试设备端线路端子与参

考地之间的高频阻抗 (模值和相角)。

3.3 分压系数 voltagedivisionfactor
指高频信号从受试设备端馈入,经人工电源网络内部传输至骚扰输出端 (内置衰减

器在计算范围内)所经历的幅度变化。

4 概述

人工电源网络是电磁兼容无线电骚扰测量试验中使用的仪器,用于测量电源线与参

考地之间以传导方式对外发射的骚扰电压,通常为非对称电压。人工电源网络在骚扰测

量中的作用为:

1)在射频频率范围内向受试设备端子提供规定阻抗;

2)将受试设备发射的骚扰电压耦合至骚扰测量设备;
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