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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用IEC62238:2003《海上导航和无线电通信设备及系统 D级数字选择

性呼叫(DSC)甚高频(VHF)无线电话 测试方法及要求的测试结果》。
本标准做了下列编辑性修改:
———英文标准中引用的图3、图4顺序有误,对其进行了调整;
———增加了资料性附录NA“中国无线电频率频段划分”。
本标准由全国船舶电气及电子设备标准化技术委员会 (SAC/TC531)提出并归口。
本标准起草单位:中国船舶工业综合技术经济研究院、广州中海电信有限公司、大连海大船舶导航

国家工程研究中心有限责任公司。
本标准主要起草人:王卉隽、李新洲、匡文琪、赵晨宁、孙猛、李迪、曹汉恩、付震、陈忠明。
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海上导航和无线电通信设备及系统

D级数字选择性呼叫(DSC)
甚高频(VHF)无线电话

测试方法及要求的测试结果

1 范围

本标准规定了采用D级数字选择性呼叫(DSC)甚高频(VHF)无线电话的船载固定设备一般通信

的基本要求。
这些要求包含ITU《无线电规则》及定义D级设备的ITU-RM.493-10建议案的相关条款,并结合

了IMOMSC/Circ.803、MSC/Circ.862和 MSC.131(75)决议中详述的相关指南。
本标准还规定了设备及系统的技术特点、测试方法及要求的测试结果。
附录D在强电磁环境下工作设备的推荐性标准作了说明。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC60945 海上导航和无线电通信设备及系统 一般要求 测试方法和要求的测试结果

(Maritimenavigationandradiocommunicationequipmentandsystems—Generalrequirements—Meth-
odsoftestingandrequiredtestrusults)

IEC61162-1 海上导航和无线电通信设备及系统 数字接口 第1部分:单发话器和多受话器

(Maritimenavigationandradiocommunicationequipmentandsystems—Digitalinterfaces—Part1:

Singletalkerandmultiplelisteners)

IMOMSC.131(75):2002 海上的SOLAS船舶在甚高频16频道保持持续监听以及在非SOLAS
船舶上安装甚高频数字选择性呼叫设备(MaintenanceofacontinuouslisteningwatchonVHFchannel
16bySOLASshipswhilstatseaandinstallationofVHFDSCfacilitiesonnon-SOLASships)

IMOMSC/Circ.803 非SOLAS船舶参加全球海上遇险与安全系统[Participationofnon-SOLAS
shipsintheGlobalMaritimeDistressandSafetySystem(GMDSS)]

IMOMSC/Circ.862 GMDSS设备性能标准的某些要求说明(Clarificationsofcertainrequirementsin
IMOperformancestandardsforGMDSSequipment)

ITU 无线电规则 附录S18:1998,海上移动业务站156MHz~174MHz频带的传输频率表

(Tableoftransmittingfrequenciesintheband156-174MHzforstationsinthemaritimemobile
service)

ITU-RM.493-10建议案 海上移动业务使用的数字选择性呼叫系统(Digitalselective-callingsys-
temforuseinthemaritimemobileservice)

ITU-RM.821-1:1997建议案 用于海上移动业务的数字选择性呼叫系统的可选性扩展(Optional
expansionofthedigitalselective-callingsystemforuseinthemaritimemobileservice)

1

GB/T37656—2019/IEC62238:2003




