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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｄ为资料性附录，附录Ｂ、附录Ｃ为规范性附录。

本标准由中华人民共和国劳动和社会保障部提出。

本标准由全国劳动定额定员标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：劳动和社会保障部劳动工资司、中国劳动学会劳动标准专业委员会、中国北方车

辆集团公司。

本标准主要起草人：汪志洪、王文有、吴宝良、郑蜀洪、刘福文。

本标准首次制定。
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引　　言

　　为充分发挥劳动定额定员工作在企业管理的基础作用，本标准规定了劳动定额定员工作中的工作

抽样方法及要求。

应用《工作抽样方法》标准制定劳动定额定员标准更具有规范性、准确性、合理性、适用性和先进性。

它对促进企业管理、增强企业竞争能力，提高工作效率、劳动生产率，降低产品成本和提高经济效益将起

到积极作用。
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工 作 抽 样 方 法

１　范围

本标准规定了工作抽样、应用范围、工作抽样程序、方法及要求。

本标准适用于工作时间消耗过程中采用工作抽样方法分析研究时间消耗情况及制定劳动定员

定额。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４１６３—１９９３　工时消耗分类、代号和标准时间构成

３　工作抽样方法应用范围和条件

３．１　应用范围

３．１．１　工作改善

ａ）　研究时间消耗的构成比例，分析劳动者在劳动过程中各类时间消耗的构成比例；

ｂ）　分析工时消耗和浪费的原因，改进工时利用和消除工时损失；

ｃ）　分析研究各岗位工作负荷情况，调整岗位负荷量和人员配备比例，为进一步调整组织机构及合

理的人员配备提供依据；

ｄ）　调查工作班内各类设备的利用情况，研究设备开动状况，为合理组织生产提供依据。

３．１．２　制定时间定额和产量定额

根据劳动过程中各类定额时间的消耗比例和完成的产量，制定时间定额、产量定额。

３．２　应用条件

ａ）　适用于观察对象相对集中的生产、工作场所；

ｂ）　需要得到生产工作场所的管理者和被观察对象的配合，维持原有的生产工作状态；

ｃ）　观察人员必须经过事先的培训，熟悉活动事项分类，掌握工作抽样的方法、要领。

４　工作抽样方法及要求

４．１　抽样前的准备

４．１．１　确定观察项目

观察项目根据抽样项目确定。

４．１．２　观察项目分类

项目确定后，随即按工时消耗分类方法确定对观察项目的分类，其工时消耗代号应符合

ＧＢ／Ｔ１４１６３—１９９３的规定。

４．１．３　确定必要的观察次数

必要的观察次数是根据抽样调查时规定的绝对误差或相对误差而定。采用绝对误差时，必要的观

察次数按公式（１）计算；采用相对误差时，必要的观察次数按公式（３）计算。
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