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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编制。
本规范为首次发布。
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时码发生器校准规范

1 范围

本规范适用于产生1PPS、B (DC)码、B (AC)码时间信号的时码发生器的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG180 电子测量仪器内石英晶体振荡器

JJG292 铷原子频率标准

JJG2007 时间频率计量器具检定系统表

JJF1180 时间频率计量名词术语及定义

GJB2991A B时间码接口终端通用规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用本规范。

3 术语和计量单位

3.1 时间保持偏差 time-keepingerror
时码发生器在正常跟踪锁定外部标准时间信号并达到产品说明书规定的伺服时间

后,断开外部标准时间信号,使时码发生器工作在保持模式下,在其技术指标说明书规

定的保持时间内输出的1PPS信号与标准时间的偏差最大值。单位为秒 (s)。

4 概述

时码发生器由标准时间信号接收单元、时间保持单元和时间频率信号产生单元组

成。时码发生器通过接收BDS、GPS、GLONASS等GNSS信号解调解码获取标准时间

信息,对本地时钟进行同步,并利用内时基进行时间保持,对外输出1PPS、B (AC)
码、B (DC)码等时间信号。

图1为时码发生器原理框图。

图1 时码发生器原理框图
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