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引  言

  本规范依据JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不

确定度评定与表示》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》基础性系列规范

进行制定。
本规范主要参考GB/T26377—2010 《逆反射测量仪》编制而成。
本规范为首次发布。
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车身反光标识用逆反射系数测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于车身反光标识用逆反射系数测量仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1546—2015 逆反射标准板校准规范

GB/T26377—2010 逆反射测量仪

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

JJF1546—2015 《逆反射标准板校准规范》、GB/T26377—2010 《逆反射测量仪》
中界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 逆反射 retroreflection
反射光线从靠近入射光线的反方向,向光源返回的反射 (见图1)。
[GB/T26377—2010,定义3.1]

图1 逆反射系统术语及光学测试原理

3.2 参考中心 referencecentre
在确定逆反射材料特性时,在试样的中心或接近中心所给定的一个点。
[GB/T26377—2010,定义3.2]

3.3 参考轴 referenceaxis
起始于参考中心,垂直于被测试样反射面的直线。
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