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引  言

本规范根据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》给出的规则和格式

编制。
本规范参考GB/T16407—2006 《声学 医用体外压力脉冲碎石机的声场特性和测

量》、GB9706.22—2003 《医用电气设备 第2部分:体外引发碎石设备安全专用要

求》等相关国内外标准制定。
本规范为首次发布。
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医用体外压力脉冲碎石机校准规范

1 范围

本规范适用于电磁式医用体外压力脉冲碎石机的校准。
液电式和压电式医用体外压力脉冲碎石机可参照本规范执行。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1034—2005 声学计量名词术语及定义

GB3102.7—1993 声学的量和单位

GB9706.1—2007 医用电气设备 第1部分:安全通用要求

GB9706.22—2003 医用电气设备 第2部分:体外引发碎石设备安全专用要求

GB/T16407—2006 声学 医用体外压力脉冲碎石机的声场特性和测量

YY0001—2008 体外引发碎石设备技术要求

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 碎石 lithotripsy
人体结石的粉碎或破碎。

3.2 压力脉冲 pressurepulse
医用碎石机产生的声压脉冲。

3.3 焦点 focus
在压力脉冲声场中,最大正峰值声压的位置。

3.4 焦域体积 focalvolume
在焦点周围比最大正峰值声压 (0dB)低6dB的界面所围空间的体积。

3.5 最大焦域宽度 maximumfocalwidth
包含焦点的 (x,y)平面内,围绕焦点比最大正峰值声压低6dB的等声压线的最

大宽度。

3.6 正声压脉冲宽度 widthofpressurepulse
声压脉冲峰值前后,其声压值等于脉冲峰值50%的两瞬时声压的时间差值,单位

为秒 (s)。

3.7 压力脉冲上升时间 risetimeofpressurepulse
压力脉冲正峰值的10%上升到90%的时间,单位为秒 (s)。

3.8 压力脉冲发生器 generatorofpressurepulse
1
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