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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件修改采用IEC63052:2019《家用和类似用途的工频过电压保护电器(POP)》。
本文件与IEC63052:2019相比做了下述结构调整:
———增加了9.21、9.22和9.23。
本文件与IEC63052:2019的技术差异及其原因如下:
———增加了“本文件规定了POP的分类、特性、标志和其他产品资料、使用和安装的标准条件、结构

和操作的要求以及试验要求。”以符合GB/T1.1的要求(见第1章);
———用规范性引用的GB/T1633替换了ISO306,符合在本文件中实际的引用情况,以适应我国技

术条件、增加可操作性(见表21);
———用规范性引用的GB/T4208替换了IEC60529,符合在本文件中实际的引用情况,以适应我国

技术条件、增加可操作性(见6.1);
———用规范性引用的GB4343.1替换了CISPR14-1,符合在本文件中实际的引用情况,以适应我

国技术条件、增加可操作性(见9.18.3和9.18.5);
———用规范性引用的GB/T5169.10替换了IEC60695-2-10,符合在本文件中实际的引用情况,以

适应我国技术条件、增加可操作性(见9.14);
———用规范性引用的GB/T10963.2—2020替换了IEC60898-2:2016,两个文件之间的一致性程

度为修改,以适应我国技术条件、增加可操作性(见6.1、9.1.1.1和9.1.1.2);
———用规范性引用的GB/T16935.3替换了IEC60664-3,符合在本文件中实际的引用情况,以适

应我国技术条件、增加可操作性(见8.2.3.1、表5和9.19.3);
———用规范性引用的GB/T17626.2替换了IEC61000-4-2,符合在本文件中实际的引用情况,以适

应我国技术条件、增加可操作性(见表19);
———用规范性引用的GB/T17626.3替换了IEC61000-4-3,符合在本文件中实际的引用情况,以适

应我国技术条件、增加可操作性(见表19);
———用规范性引用的GB/T17626.4替换了IEC61000-4-4,符合在本文件中实际的引用情况,以适

应我国技术条件、增加可操作性(见表19);
———用规范性引用的GB/T17626.6替换了IEC61000-4-6,符合在本文件中实际的引用情况,以适

应我国技术条件、增加可操作性(见表19);
———用规范性引用的GB17799.3替换了IEC61000-6-3,符合在本文件中实际的引用情况,以适应

我国技术条件、增加可操作性(见表20);
———用规范性引用的GB/T37751.2替换了IEC62873-2,符合在本文件中实际的引用情况,以适

应我国技术条件、增加可操作性(见3.1);
———用规范性引用的GB/T37751.31—2019替换了IEC62873-3-1,符合在本文件中实际的引用情

况,以适应我国技术条件、增加可操作性(见8.2.5.1);
———用规范性引用的GB/T37751.32—2019替换了IEC62873-3-2,符合在本文件中实际的引用情

况,以适应我国技术条件、增加可操作性(见8.2.5.1);
———用规范性引用的GB/T37751.33—2019替换了IEC62873-3-3,符合在本文件中实际的引用情

况,以适应我国技术条件、增加可操作性(见8.2.5.1);
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———修改表1中的过电压动作值及时间(见表1);
———增加有关指示器指示功能的标志、要求和试验(见6.1、8.2.2和9.21);
———补充动作特性和寿命试验的试验电路及要求(见9.9、9.10、9.21、9.22、9.23、图21和图22);
———增加过电压下手动合闸的要求和试验(见8.2.2和9.22);
———增加闭锁功能的要求和试验(见8.2.2和9.23)。
本文件做了下列编辑性改动:
———用资料性引用的GB/T16935.5替换了IEC60664-5(见表5);
———用资料性引用的GB/T4207替换了IEC60112(见表5);
———用资料性引用的GB/T16927.2替换了IEC60060-2(见9.16.2.1)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国低压电器标准化技术委员会(SAC/TC189)归口。
本文件起草单位:上海电器科学研究院、上海良信电器股份有限公司、中山市开普电器有限公司、国

网福建省电力有限公司电力科学研究院、上海诺雅克电气有限公司、施耐德电气(中国)有限公司上海分

公司、苏州未来电器股份有限公司、温州大学乐清工业研究院、上海添唯认证技术有限公司。
本文件主要起草人:陈雪琴、易颖、乔嗣健、余星进、蔡政权、葛伟骏、李瑞、楼铭达、吴自然、庄晓丽。
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家用和类似用途的
工频过电压保护电器(POP)

1 范围

本文件规定了POP的分类、特性、标志和其他产品资料、使用和安装的标准条件、结构和操作的要

求以及试验要求。
本文件适用于额定频率50Hz、60Hz或50/60Hz,额定电压不超过交流230V(相和中性线),以

及额定电流不超过63A的家用和类似用途的工频过电压保护电器(POP),可以由功能单元与主保护电

器(MPD)组合或是具有断开装置能在规定条件下分断保护电路功能的独立电器。
主保护电器为断路器、RCCB或RCBO。
注1:作为单独电器的POP不是IEC60364-4-41中规定的自动断开的保护电器。

POP预期用于污染等级2和过电压类别Ⅲ的环境中。适用于隔离。
可以设计为由制造商将POP单元组装或嵌入主保护电器,或POP单元与主保护电器在现场机械

或电气耦合,或作为具有能在规定条件下分断保护电路断开方式的独立电器。
这些电器旨在通过检测到在相和中性线之间的过电压时断开被保护电路来减轻下游设备中相和中

性线之间的工频过电压(例如,由POP上游的三相电源中的中性线故障引起)的影响。
注2:在本文件中,“减轻”代表POP将在大多数工频过电压情况下提供保护。

如相-相电源系统的相间额定电压不超过230V,按照制造厂说明可使用符合本文件的单线监

控POP。
所有导线均可开断时,本文件规定的POP适用于IT系统。
本文件不适用于防护共模过电压。
本文件不适用于浪涌保护电器。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1633 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定(GB/T1633—2000,idtISO306:1994)

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)(GB/T4208—2017,IEC60529:2013,IDT)

GB4343.1 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射(GB4343.1—

2018,CISPR14-1:2011,IDT)

GB/T5169.10 电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装

置和通用试验方法(GB/T5169.10—2017,IEC60695-2-10:2013,IDT)

GB/T5169.11—2017 电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成

品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)(IEC60695-2-11:2014,IDT)

GB/T10963.1—2020 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的

断路器(IEC60898-1:2015,IDT)
GB/T10963.2—2020 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第2部分:用于交流和
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