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引  言

  本型式评价大纲以JJF1015—2014 《计量器具型式评价通用规范》和JJF1016—

2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》为基础性规范进行编制。
本型式评价大纲的技术指标参考了JJG879—2015《紫外辐射照度计》检定规程。
本型式评价大纲为首次发布。
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紫外辐射照度计型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于 UV-A、UV-B、UV-C、UV-A1、UV-365、UV-310、UV-
254波段紫外辐射照度计的型式评价。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJG755—2015 紫外辐射照度工作基准装置检定规程

JJG879—2015 紫外辐射照度计检定规程

JJF1032—2005 光学辐射计量名词术语及定义

GB4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

GB/T11606—2007 分析仪器环境试验方法

GB/T12085.2—2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第2部分:低温、高温、
湿热

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 长波响应特性 long-wavelengthrangeresponsecharacteristics
描述紫外辐射照度计在光谱响应波长区间外的长波段光谱响应特性。

3.2 余弦 (方向性响应)特性 cosine(directionalresponse)characteristics
描述紫外辐射照度计在入射光线的角度偏离垂直入射 (余弦法则)时的响应特性。

4 概述

国际照明委员会 (CIE)将紫外辐射划分为 UV-A (315nm~400nm)、UV-B
(280nm~315nm)和UV-C (100nm~280nm)三个波段。由于100nm~200nm的

紫外辐射在空气中被强烈吸收,因此对于UV-C波段,本大纲仅考虑200nm~280nm
波长范围内的试验,适用于空气中UV-C波段的测量,不适用于真空中的测量。

图1 紫外辐射照度计探测器的通用组成结构示意图

符合紫外辐射 UV-A、UV-B、UV-C、UV-A1、UV-365、UV-310、UV-254波段

1

JJF1765—2019




