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引  言

本型式评价大纲依据JJF1015—2014 《计量器具型式评价通用规范》、JJF1016—

2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》编写。
本型式评价大纲的技术指标参考了JJG1097—2014 《综合验光仪 (含视力表)》

和GB/T14710—2009 《医用电器环境要求及试验方法》等技术文件,其中JJG1097—

2014为首要参照标准。
本型式评价大纲为首次发布。
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综合验光仪型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于分类编码为33900000的综合验光仪的型式评价。

2 引用文件

本型式评价大纲引用了下列文件:

JJG1097 综合验光仪 (含视力表)

GB/T14710 医用电器环境要求及试验方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本型式评价大纲;凡是不注日期的

引用文件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本型式评价大纲。

3 概述

综合验光仪,又称验光头 (refractorhead),俗称肺头或牛眼,是将验光检查用的

球镜片、柱镜片、棱镜片及各类辅助镜片和各调整部件集成在一体的视力检查设备,通

过内部不同镜盘上镜片的叠加组合,实现人眼屈光状态和视觉功能的检查。
综合验光仪按照操作方式一般可分为手动机械式和自动电脑式两类,手动机械式综

合验光仪 (以下简称 “手动综合验光仪”)需要操作者手动控制轮盘来实现不同验光度

数的组合,而自动电脑式综合验光仪 (以下简称 “自动综合验光仪”)则由多个步进电

机控制,通过操作盘上的拨轮、按键或触摸屏来电动控制各种镜片的组合,以完成相应

的检查功能。

图1 手动综合验光仪内部结构及镜片设置顺序示意图
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