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前  言

  GB/T18294《火灾技术鉴定方法》由以下部分组成:
———第1部分:紫外光谱法;
———第2部分:薄层色谱法;
———第3部分:气相色谱法;
———第4部分:高效液相色谱法;
———第5部分:气相色谱-质谱法;
———第6部分:红外光谱法。
本部分为GB/T18294《火灾技术鉴定方法》的第6部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中华人民共和国公安部提出。
本部分由全国消防标准化技术委员会火灾调查分技术委员会(SAC/TC113/SC11)归口。
本部分起草单位:公安部天津消防研究所。
本部分主要起草人:田桂花、鲁志宝、邓震宇、梁国福、范子琳。
本部分为首次发布。
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火灾技术鉴定方法

第6部分:红外光谱法

1 范围

GB/T18294的本部分规定了火灾技术鉴定中红外光谱法的术语和定义、原理、试验条件、试验

方法。
本部分适用于火灾现场有机残留物的鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19267.1 刑事技术微量物证的理化检验 第1部分:红外吸收光谱法

GB/T20162 火灾技术鉴定物证提取方法

3 术语和定义

GB/T19267.1和GB/T20162界定的以及下列术语和定义适用于GB/T18294的本文件。

3.1
特征频率区 characteristicfrequencyregion
火灾现场有机残留物具有的处在4000cm-1~1250cm-1区域内的光谱。

3.2
指纹区 fingerprintregion
火灾现场有机残留物具有的处在1250cm-1~400cm-1区域内的光谱。

4 原理

当红外光照射到火灾现场有机残留物时,一定频率的红外光波被相同振动频率的化学键所吸收,产
生能级跃迁。不同物质组成结构不同,对红外光吸收也不同,依据此特性可以对未知物的结构组成进行

鉴定。

5 试验条件

5.1 条件设定

5.1.1 工作环境相对湿度50%以下。

5.1.2 仪器参数:光谱范围4000cm-1~400cm-1,扫描次数32,扫描间隔2cm-1,分辨率4cm-1

(注:气体样品分辨率为2cm-1)。
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