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引  言

本型式评价大纲依据JJF1015—2014 《计量器具型式评价通用规范》、JJF1016—

2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》进行编制。
本型 式 评 价 大 纲 的 技 术 指 标 参 考 了JJG1141—2017 《接 触 式 压 平 眼 压 计》、

GB/T14710—2009 《医用电器环境要求及试验方法》和ISO8612:2009 《眼科仪器 
眼压计》等技术文件。

本型式评价大纲为首次发布。
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接触式压平眼压计型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于光学-机械结构、测量头作用力 (以下简称作用力)范围至

少包括 (0~49)mN的接触式压平眼压计 (以下简称压平眼压计)的型式评价。

2 引用文件

本型式评价大纲引用了下列文件:

JJG1141—2017 接触式压平眼压计

GB/T14710—2009 医用电器环境要求及试验方法

ISO8612:2009 眼科仪器 眼压计 (Ophthalmicinstruments—Tonometers)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本型式评价大纲;凡是不注日期的

引用文件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本型式评价大纲。

3 术语和定义

3.1 眼内压 intraocularpressure;IOP
眼球内的压力,简称眼压。单位为千帕 (kPa)。
[ISO8612:2009,定义3.1]

4 概述

压平眼压计是在眼科诊断中,用于测量人体眼压的一种专用仪器。
压平眼压计的工作原理是基于Imbert-Fick原理:将眼球视为一个理想的表面干燥

的弹性薄壁圆球,则眼压p、作用力F 和眼角膜被压平面积A 具有如式 (1)所示

关系:

p=F/A (1)

  测量时通常与裂隙灯配合使用,用压平眼压计的测量头压平一定面积的眼角膜,根

据所需的作用力来测量眼压 (见图1)。

图1 压平眼压计测量示意图

  压平眼压计按照显示方式可分为标尺式和数显式两种,主要由测量头、测量臂、作
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