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前  言
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独立光伏(PV)系统的特性参数

1 范围

本标准规定了用于独立光伏系统进行系统描述和性能分析的主要电气、机械和环境参数。为获取

和进行性能分析,以标准格式提供下列相关参数:
———长期和短期光伏系统性能的现场测量;
———外推到标准测试条件(STC)的现场测量值和设计值的比较。
如果需要,有关特殊应用和/或特殊用途(设计、性能的预测和测量)的相关文件,也可以发布。
注:应用时,在图和文本中用框图表示最低要求,框图外给出推荐的可选择要求。

例如:

UN   标称电压 最低要求

W     重  量 可选择要求

子条目的编号方式是任意的,但不可与特殊数据表相同。

2 PV系统描述

2.1 方阵场

方阵场部件的示例参见附录A。

2.1.1 组件

组件的特性以数据表的形式规定为

  Pmax  标准测试条件(STC)下的峰值功率 (W)

  Am  总面积(包括边框) (m2)

2.1.2 板

n  板中的组件数量

AP 板的总面积 (m2)
(包括边框、组件间的间隔、反光器等)

2.1.3 方阵

NM 组件数量

Aa 总面积 (m2)

2.1.4 方阵场

  Nm   组件总数

NP   PV方阵场中板总数

NP=Nm/n
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