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前　　言

　　本标准代替 ＹＳ／Ｔ５０８—２００６《钨钼合金化学分析方法 　ＥＤＴＡ 容量法测定钼量》（原

ＧＢ／Ｔ３８２５—１９８３）。

本标准与ＹＳ／Ｔ５０８—２００６比较，主要有以下变动：

———在“３试剂”中增加了过硫酸铵、硝酸、盐酸、铬黑Ｔ及其配制方法、溴甲酚绿乙醇溶液的配制方

法和要求；

———将原溶液质量体积浓度单位“％”修改为“ｇ／Ｌ”；

———将“３．１７硝酸铋标准溶液”中硝酸加入量由５０ｍＬ增加至８０ｍＬ，即将溶液中硝酸介质的浓度

由约０．２ｍｏｌ／Ｌ提高至约０．３ｍｏｌ／Ｌ；

———考虑样品溶解时间，将“４．１”中“过１００目（１４９μｍ）”改为“过１２５μｍ（１２０目）”；

———如果将溶解样品放置到冷却，溶液将全部结晶，不利于试验操作，故将“５．３．２”中“冷却”改为

“稍冷”；

———将５．３．２中“边搅拌边滴加１０ｍＬ～１５ｍＬ氢氧化铵（３．４）”改为“边搅拌边滴加１０ｍＬ～

１５ｍＬ氢氧化铵（３．４）至溶液清亮”；

———将５．３．７中“稍冷”改为“冷却”；

———对标准中的公式进行了规范化的修订，增加了相关说明，消除了原公式中的歧义；

———增加了前言、精密度及质量保证和控制内容。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司负责起草。

本标准由西部金属材料股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司参加起草。

本标准主要起草人：黄永红、李剑、冯军宁、陈觉。

本标准主要验证人：周金芝、陈利革、田永红。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＹＳ／Ｔ５０８—２００６、ＧＢ／Ｔ３８２５—１９８３。
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钨钼合金化学分析方法

犈犇犜犃容量法测定钼量

１　范围

本标准规定了钨钼合金中钼含量的测定方法。

本标准适用于钨钼合金中钼含量的测定。测定范围：２０％～８０％。

２　方法原理

试样用硫酸硫酸铵溶解，在弱酸性溶液中加盐酸羟胺还原钼为五价，准确加入过量的ＥＤＴＡ标准

溶液，五价钼与ＥＤＴＡ生成１∶１稳定络合物（ｐＫ＝２８），再以硝酸铋标准溶液回滴过量的ＥＤＴＡ，钨不

干扰测定。

３　试剂

除另有说明外，本标准所用试剂均为分析纯、所用水为蒸馏水或同等程度的水。

３．１　硫酸铵。

３．２　硫酸（ρ１．８４ｇ／ｍＬ）。

３．３　硫酸（１＋１）。

３．４　氢氧化铵（ρ０．９０ｇ／ｍＬ）。

３．５　氢氧化铵（１＋１）。

３．６　盐酸羟胺溶液（１００ｇ／Ｌ）。

３．７　硫酸铵溶液（２５０ｇ／Ｌ）。

３．８　过硫酸铵溶液（１０ｇ／Ｌ），用时现配。

３．９　盐酸（１＋１）。

３．１０　硝酸（１＋１）。

３．１１　铬黑Ｔ溶液（５ｇ／Ｌ）：称取０．５ｇ铬黑Ｔ和２ｇ盐酸羟铵，溶于适量乙醇（９５％），再用乙醇（９５％）

稀释至１００ｍＬ，用时现配。

３．１２　溴甲酚绿乙醇溶液（２ｇ／Ｌ）：称取０．２ｇ溴甲酚绿，溶于适量乙醇（９５％），再用乙醇（９５％）稀释至

１００ｍＬ。

３．１３　二甲酚橙溶液（１ｇ／Ｌ）。

３．１４　氯化铵氢氧化铵缓冲溶液（ｐＨ１０）：称取６７ｇ氯化铵，溶于２００ｍＬ水中，加入５７０ｍＬ氢氧化铵

（３．４），用水稀释至１０００ｍＬ，混匀。

３．１５　锌标准溶液：称取１．００００ｇ金属锌（≥９９．９％），置于２００ｍＬ烧杯中，加入１０ｍＬ盐酸（３．９），待

完全溶解后，加热煮沸数分钟，冷却，移入１０００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含

１．０ｍｇ锌。

３．１６　乙二胺四乙酸二钠（ＥＤＴＡ）标准溶液：称取３７．２３ｇ二水合乙二胺四乙酸二钠置于４００ｍＬ烧杯

中，加入２００ｍＬ水，加热溶解，移入２０００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

标定：移取２５．００ｍＬ锌标准溶液（３．１５），置于２５０ｍＬ锥形瓶中，用氢氧化铵（３．５）调至弱碱性后，

加入１０ｍＬ氯化铵氢氧化铵缓冲溶液（３．１４），用水稀释至约为８０ｍＬ，加入５滴铬黑Ｔ溶液（３．１１），

用ＥＤＴＡ标准溶液滴定至溶液由紫红到亮蓝色即为终点。
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