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前　　言

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：江苏中圣高科技产业有限公司、南京市锅炉压力容器检验研究院、南京工业

大学、中国石化集团宁波工程有限公司。

本标准主要起草人：郭宏新、刘丰、张红、梁华、亢万忠、郭文元、业成、刘世平、汪芳。
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高效换热器用特型管

１　范围

本标准规定了高效换热器用特型管，包括Ｔ型槽管、波纹管、内波外螺纹管、内槽管（以下简称“特

型管”）的术语和定义、分类与代号、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、

贮存和质量证明书。

本标准适用于制造高效换热器用优质碳素结构钢、奥氏体不锈钢、镍及镍合金、钛及钛合金、铜及铜

合金特型管。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８—２００２　金属材料　室温拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ２２８—２００２，ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ２４１　金属管　液压试验方法

ＧＢ／Ｔ２１０２　钢管的验收、包装、标志和质量证明书

ＧＢ／Ｔ２８８２　镍及镍合金管

ＧＢ３０８７　低中压锅炉用无缝钢管

ＧＢ／Ｔ３６２０．１　钛及钛合金牌号和化学成分

ＧＢ／Ｔ３６２５　换热器及冷凝器用钛及钛合金管

ＧＢ５３１０　高压锅炉用无缝钢管

ＧＢ６４７９　高压化肥设备用无缝钢管

ＧＢ／Ｔ８１６３　输送流体用无缝钢管

ＧＢ／Ｔ８１８０　钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

ＧＢ／Ｔ８８８８　重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

ＧＢ／Ｔ８８９０　热交换器用铜合金无缝管

ＧＢ９９４８　石油裂化用无缝钢管

ＧＢ１３２９６　锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管

ＧＢ／Ｔ１４９７６　流体输送用不锈钢无缝钢管

ＧＢ／Ｔ１８８５１（所有部分）　无损检测　渗透检测

ＧＢ／Ｔ２０８７８　不锈钢和耐热钢　牌号及化学成分

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

特型管　犲狀犺犪狀犮犲犱狋狌犫犲

特型管是指通过特殊冷加工工艺在光管管壁上加工出强化传热的各种形状凹槽或波纹的换热管，

换热管两端各保留一定长度光管段与管板连接。本标准特型管包括Ｔ型槽管、波纹管、内波外螺纹管

及内槽管。
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