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警用轻型移动式路障车

1 范围

本标准规定了警用轻型移动式路障车(以下简称路障车)的术语和定义、代号、技术要求、试验方法、
检验规则、标志、运输与贮存。

本标准适用于采用国家允许生产和销售的汽车整车或二类底盘改装的警用轻型移动式路障车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6461 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB7258 机动车运行安全技术条件

GB8108 车用电子警报器

GB/T10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T12678 汽车可靠性行驶试验方法

GB13954 警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具

GA524 2004式警车汽车类外观制式涂装规范

GA668—2006 警用防暴车通用技术条件

GA876—2010 警用车辆产品分类及型号编制规则

QC/T252 专用汽车定型试验规程

QC/T413 汽车电气设备基本技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
警用轻型移动式路障车 policetravelingroad-blocklightvehicle
整车最大总质量小于等于3500kg,车载布障装备,能快速布障以封闭道路、封控现场、隔离人群,

并在布障状态下能够自行移动改变网障位置的警用特种车辆。

3.2
单元网 blockingnets
由金属网与金属型材制成的矩形框架。

3.3
网障 barrierformedbyblockingnets
由单元网、单元网支撑装置与车体形成的屏障。

3.4
单元网存储仓 storageofblockingnets
用于存放单元网的车载装具。
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