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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国人造板标准化技术委员会提出(SAC/TC198)提出并归口。
本标准负责起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所。
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江苏肯帝亚木业有限公司、吉林森工金桥地板集团有限公司、湖州金洁木业有限公司、苏州富坤木业有

限公司、宜兴狮王木业有限公司、上海黎众木业有限公司、四川升达林业产业股份有限公司、江西嘉宝莉

科工贸有限公司、上海坚弗特种涂料有限公司、佛山市正森木业有限公司、苏州联丰木业有限公司、浙江

省木业产品质量检测中心南浔检测所、北新建材(集团)有限公司、滁州润林木业有限公司、苏州雍阳装

饰材料有限公司、安徽巢湖大国地板有限公司、苏州怡辉圣达木业有限公司、苏州奇林木业有限公司、长
沙港美化工科技有限公司、湖州佳佳乐装饰材料(集团)有限公司、江苏双奇地板有限公司、苏州凯牌木

业有限公司、南京盈科木业制造有限公司、浙江方圆木业有限公司、浙江世友木业有限公司、大亚人造板

集团有限公司。
本标准主要起草人:彭立民、邱伟星、方崇荣、罗朝晖、孙伟圣、佘学彬、蒋卫、肖飞、纪毛俊、刘硕真、
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直 接 印 刷 木 地 板

1 范围

本标准规定了直接印刷木地板的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输

和贮存。
本标准适用于以高密度纤维板、多层胶合板、实木、竹材等为基材,在表面直接印刷图案后进行涂饰

而制成的木质地板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T4893.3 家具表面漆膜耐干热测定

GB/T4893.4 家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

GB/T15036.1 实木地板 第1部分:技术要求

GB/T15036.2 实木地板 第2部分:检验方法

GB/T15102 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18102 浸渍纸层压木质地板

GB/T18103 实木复合地板

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T20240 竹地板

LY/T1658 直接印刷人造板

LY/T1677 地板基材用纤维板

LY/T1738 实木复合地板用胶合板

3 术语和定义

LY/T1658中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
直接印刷木地板 printedwoodenflooring
以高密度纤维板、多层胶合板、实木、竹材等为基材,在表面直接印刷图案后进行涂饰而制成的木质

地板。

3.2
套印精度 precisionofoverprint
两色以上印刷时,各分色版图能达到和保持位置准确的套合程度。
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