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引  言

  本规范的编写以JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011
《通用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》为基础和依

据,并主要参考了JJF1544—2015《拉曼光谱仪校准规范》和ASTME1683-02 (2014)
《扫描 拉 曼 光 谱 仪 性 能 测 试 标 准 操 作 规 范》 (StandardPracticeforTestingthe
PerformanceofScanningRamanSpectrometers)的规定。

本规范为首次发布。
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拉曼光谱仪校准装置校准规范

1 范围

本规范适用于拉曼光谱仪校准装置的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1544—2015拉曼光谱仪校准规范

ASTME1683-02 (2014)扫描拉曼光谱仪性能测试 标 准 操 作 规 范 (Standard
PracticeforTestingthePerformanceofScanningRamanSpectrometers)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

JJF1544—2015 《拉曼光谱仪校准规范》中规定的及以下术语和定义适用于本

规范。

3.1 拉曼频移 Ramanshift
拉曼散射光相对于激发光的频率变化,简称 “频移”,单位为cm-1。

3.2 相对强度relativeintensity
拉曼散射强度相对于最大强度值的归一化结果。

4 概述

拉曼光谱仪校准装置由标准硅片、标准玻璃和原子谱线灯组成。
标准硅片在520cm-1附近的拉曼峰,用于校准拉曼光谱仪的频移示值误差。标准

玻璃为掺杂有金属氧化物的玻璃,在激光激发下可产生稳定连续的光谱信号,用于校准

拉曼光谱仪的相对强度。原子谱线灯发出的原子谱线是自然基准,用于校准拉曼光谱仪

的光谱分辨力、频移重复性等参数。

5 计量特性

5.1 标准硅片拉曼频移

520cm-1附近拉曼峰中心频移的扩展不确定度U≤0.5cm-1 (k=2)。

5.2 标准玻璃相对强度

相对强度的扩展不确定度U≤5% (k=2)。
注:以上指标不作为合格性判断标准,仅提供参考。
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