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前  言

  本标准是面向物流信息服务的 M2M业务系列标准之一,该系列标准的名称及结构预计如下:
———基于 M2M技术的移动通信网物流信息服务总体技术框架;
———移动通信网面向物流信息服务的 M2M平台技术要求;
———移动通信网面向物流信息服务的 M2M通信模块技术要求;
———移动通信网面向物流信息服务的 M2M协议。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由全国通信标准化技术委员会(SAC/TC485)归口。
本标准起草单位:中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团公司。
本标准主要起草人:黄海昆、诸谨文、赵军辉、刘越、彭巍、齐飞。
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移动通信网面向物流信息服务的

M2M通信模块技术要求

1 范围

本标准规定了服务于物流行业的 M2M通信模块的功能要求、接口要求和性能要求。
本标准适用于服务于物流行业的 M2M通信模块,也可供其他物联网领域参考。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

3GPPTS05.05 无线传输和接收(RadioTransmissionandReception)

3GPPTS27.010 终端设备到用户设备(TE-UE)多路复用器协议[TerminalEquipmenttoUser
Equipment(TE-UE)multiplexerprotocol]

3GPPTS51.010-1 移动台(MS)一致性规范 第1部分:一致性规范[MobileStation(MS)con-
formancespecification;Part1:Conformancespecification]

3GPP2C.S0011-Bcdma2000扩频移动台的推荐性最低性能标准(RecommendedMinimumPer-
formanceStandardsforcdma2000SpreadSpectrumMobileStations)

3GPP2C.S0011-Ccdma2000扩频移动台的推荐性最低性能标准(RecommendedMinimumPer-
formanceStandardsforcdma2000SpreadSpectrumMobileStations)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
M2M machinetomachine/man
机器与机器/人之间的通信。

3.1.2
M2M 平台 M2Mplatform
M2M业务管理平台。

3.1.3
M2M 应用平台 M2Mapplicationplatform
提供 M2M业务的应用平台。

3.1.4
M2M 终端 M2Mterminal
具有基于移动网络通信能力,支持 M2M协议的终端设备。
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