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引  言

  JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作

的基础性系列规范。本规范在制定中参考了GB/T7965—2002 《声学 水声换能器测

量》和GB/T7967—2002 《声学 水声发射器的大功率特性和测量》中规定的测量

方法。
本规范为首次发布。
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1kHz~200kHz水声换能器校准规范

1 范围

本规范适用于1kHz~200kHz频率范围内水声换能器的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG449—2014 倍频程和分数倍频程滤波器

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1034 声学计量名词术语及定义

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

GB/T3102.7 声学的量和单位

GB/T3947—1996 声学名词术语

GB/T7965—2002 声学 水声换能器测量

GB/T7967—2002 声学 水声发射器的大功率特性和测量

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

JJF1001、JJF1034和GB/T3947—1996界定的及以下术语和定义适用于本规范。

本规范采用GB/T3102.7中规定的量和单位。

3.1 等效电阻抗模 equivalentelectricimpedancemagnitude
在某频率下水声换能器电端的瞬时电压与引起的瞬时电流之复数比为等效电阻抗,

其幅值为等效电阻抗模,符号为|Z|。
注:单位为欧姆 (Ω)。

3.2 等效电导纳模 equivalentelectricadmittancemagnitude
水声换能器等效电阻抗的倒数为等效电导纳,其幅值为等效电导纳模,符号

为|Y|。
注:单位为西门子 (S)。

3.3 自由场灵敏度 free-fieldsensitivity
接收换能器输出端的开路电压,与在声场中引入换能器前存在于换能器参考声中心

处的自由场声压的比值,符号为 M。
注:单位为伏每帕 (V/Pa)。

[JJF1034—2005,定义3.64]
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