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引  言

本规范依据JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1059.2—2012 《用蒙特

卡洛法评定测量不确定度》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编制。
本规范的制定参考了ISO19980:2012和ISO/DIS19980:2019 《眼科仪器 角膜

地形图仪》(Ophthalmicinstruments—Cornealtopographers)和YY0787—2010 《眼科

仪器 角膜地形图仪》。
本规范为首次发布。
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角膜地形图仪校准规范

1 范围

本规范适用于光学截面型、Placido环、反射型角膜地形图仪的校准。
本规范不适用于发光表面型角膜地形图仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG1011—2018 角膜曲率计

JJF1059.2—2012 用蒙特卡洛法评定测量不确定度

ISO8429 光学和光学仪器 眼科学 分度盘刻度 (Opticsandopticalinstru-
ments—Ophthalmology—Graduateddialscale)

ISO10110-12 光学和光子学 光学元件和系统的制图准备 第12部分:非球面

表面 (Opticsandphotonics—PreparationofDrawingsforopticalelementsandsystems—Part
12:Asphericsurfaces)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 角膜最高点 cornealapex
角膜表面上局部主曲率平均值最大的位置。

3.2 角膜子午线 cornealmeridian
角膜表面与过角膜地形图仪中心轴平面相交所截得的曲线。
注:

1 子午线由角θ来表征,θ是指产生它的平面与水平面的夹角 (见ISO8429)。

2 对于一条完整的子午线来说,θ的取值范围为0°~180°。

3.2.1 角膜半子午线 cornealsemi-meridian
由角膜地形图仪中心轴位置开始向角膜周边方向延伸的子午线部分。
注:对半子午线来说,θ的取值范围为0°~360°。

3.3 角膜离心率 cornealeccentricity
与关注的角膜子午线最吻合的圆锥曲线的离心率e (见3.9)。
注:如果没有特定的角膜子午线,则角膜离心率为最平角膜子午线的离心率 (见表1)。

3.4 角膜形状因子 cornealshapefactor
表征与角膜子午线最吻合的圆锥曲线的非球面性和类型 (长椭圆形或扁椭圆形)的

量值,用E 表示。
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