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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范采用了以下文件:
常规天线系数校准方法等同采用了ANSIC63.5:2017(包括CISPR16-1-6:2017)

中的标准场地法;偶极子天线的天线系数校准方法等同采用CISPR16-1-6:2017中的

标准天 线 法;对 数 周 期 天 线 绝 对 增 益 校 准 方 法 等 同 采 用IEEEStd149TM—1979
(R2008)(RevisionofIEEEStd149—1965);其余天线的增益校准采用了由天线系数做

换算的方法。
场地确认用天线对参考场地衰减的校准方法等同采用了CISPR16-1-4:2019中的

参考场地法,归一化场地衰减用天线系数校准方法等同采用ANSIC63.5:2017。天线

量值溯源方法采用了GB/T6113.105—2018。
本规范正文提供了最常用的校准方法,其他方法见附录。
本规范为首次发布。
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30MHz~1GHz测量天线校准规范

1 范围

本规范适用于30MHz~1GHz频段的偶极子天线、双锥天线、对数周期天线、复

合天线、套筒天线以及其他应用于此频段的测量天线 (以下简称天线)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T6113.105—2018 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-5部

分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 35MHz~18GHz天线校准场地和参考试验场地

CISPR16-1-4:2019 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部

分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地 (Specificationfor
radiodisturbanceandimmunitymeasuringapparatusandmethods—Part1-4:Radiodis-
turbanceandimmunitymeasuringapparatus—Antennasandtestsitesforradiateddis-
turbancemeasurements)

CISPR16-1-6:2017 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-6部

分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 EMC天线校准 (Specificationforradiodisturbance
andimmunitymeasuringapparatusandmethods—Part1-6:Radiodisturbanceandim-
munitymeasuringapparatus—EMCantennacalibration)

ANSIC63.5:2017 美国电磁兼容国家标准 电磁干扰抑制中的辐射发射测量 
天线校准 (9kHz~40GHz)[AmericanNationalStandardforElectromagneticCompat-
ibility—RadiatedEmissionMeasurementsinElectromagneticInterference(EMI)Con-
trol—CalibrationofAntennas(9kHzto40GHz)]

IEEEStd145—1993 (R2004) IEEE标准天线术语定义 (IEEEStandardDefini-
tionsofTermsforAntennas)

IEEEStd149TM—1979(R2008)(IEEEStd149—1965的修订版) IEEE天线测

量程序标准 (IEEEStandardTestProceduresforAntennas)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 场地插入损耗 siteinsertionloss
当信号发生器的输出与接收机的输入之间通过电缆和衰减器直接进行的电气连接被

校准场地规定位置上的发射天线和接收天线所代替时,两副极化匹配的天线之间的传输

损耗。

3.2 场地衰减 siteattenuation
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