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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１５９６３—１９９５《十二烷基硫酸钠》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５９６３—１９９５相比主要变化如下：

———修订了产品分类；

———修订了活性物含量、石油醚可溶物、无机盐含量、水分、ｐＨ值、白度等指标；

———修订了色泽指标和表达方式；

———修订了产品保质期。

———增加了活性物含量测定方法；

———增加了重金属和砷的指标。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家洗涤用品质量监督检验中心（太原）、上海白猫股份有限公司、宝洁（中国）有

限公司、中国日用化学工业研究院。

本标准主要起草人：王万绪、王晟、张宝莲、吴哲、李维兴、张琰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５９６３—１９９５。

Ⅰ

犌犅／犜１５９６３—２００８



十 二 烷 基 硫 酸 钠

１　范围

本标准规定了十二烷基硫酸钠的产品结构和分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、

贮存。

本标准适用于以月桂醇为主要组分的脂肪醇，用三氧化硫磺化或氯磺酸硫酸化中和制得的十二烷

基硫酸钠，包括固体产品和液体产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５１７３　表面活性剂和洗涤剂　阴离子活性物的测定　直接两相滴定法（ＧＢ／Ｔ５１７３—１９９５，

ｅｑｖＩＳＯ２２７１：１９８９）

ＧＢ／Ｔ６３６８—２００８　表面活性剂　水溶液ｐＨ值的测定　电位法（ＩＳＯ４３１６：１９７７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ８４４７—２００８　工业直链烷基苯磺酸

ＧＢ／Ｔ１１９８９—２００８　阴离子表面活性剂　石油醚溶解物含量的测定（ＩＳＯ８９４：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３１７３—２００８　表面活性剂　洗涤剂试验方法（ＩＳＯ６０７：１９８０，ＭＯＤ；ＩＳＯ２９９６：１９７４，ＭＯＤ；

ＩＳＯ４３１３：１９７６，ＭＯＤ；ＩＳＯ４３２５：１９９０，ＭＯＤ；ＩＳＯ６９７：１９８１，ＭＯＤ；ＩＳＯ４３２１：１９７７，ＩＤＴ）

ＱＢ／Ｔ２７３９—２００５　洗涤用品常用试验方法　滴定分析（容量分析）用试验溶液的制备

［卫监督发２００７年版］１号　化妆品卫生规范

３　产品结构和分类

结构式：ＣＨ３（ＣＨ２）狀ＯＳＯ３Ｎａ（以狀＝１１为主组分）。

十二烷基硫酸钠有液体产品和固体产品（粉状和针状），各分为优级品与合格品两种类型。

４　要求

４．１　感官指标

４．１．１　外观：液体产品呈无色或淡黄色，不分层，无悬浮物或沉淀；固体产品呈白色或淡黄色的粉状或

针状，均匀无杂质。

４．１．２　气味：不得有其他异味。

４．２　理化指标

十二烷基硫酸钠的物理化学指标应符合表１规定。
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