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白蜡品种分子鉴定方法—
SRAP分子标记法

1 范围

本标准规定了白蜡品种分子鉴定方法—SRAP分子标记法的操作程序和分析方法。
本标准适用于利用相关序列扩增多态性(SRAP)法对白蜡品种(种)鉴定的实验过程。

2 原理

通过设计一对引物对白蜡基因组DNA进行扩增。正向引物(F-primer)含有17个碱基,对外显子

进行特异扩增;反向引物(R-primer)含有18个碱基,对内含子区域、启动子区域进行扩增。因个体不同

以及物种的内含子、启动子与间隔区长度不同而产生多态性。最终通过非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳将

这些特异的多态性片段分离开来,通过比较待测样品和对照品种DNA指纹谱带数据的差异,来判断待

测样品与对照品种是否为相同品种。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
相关序列多态性 sequence-relatedamplifiedpolymorphism;SRAP
利用一对引物对ORFs(openreadingframes,开放阅读框)进行扩增,一对引物包括正向引物和反

向引物,因个体不同以及物种的内含子、启动子与间隔序列长度不等而产生多态性。

4 仪器和设备

4.1 PCR扩增仪。

4.2 琼脂糖凝胶电泳系统。

4.3 非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳系统。

4.4 凝胶成像系统和照相系统。

4.5 超纯水系统。

4.6 低温高速冷冻离心机。

4.7 超微量紫外/可见分光光度计。

4.8 高压灭菌锅。

4.9 液氮罐。

4.10 超低温冰箱。

4.11 高压电泳仪(3000V稳压)及配套电泳槽。

4.12 移液器(枪)。
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