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引  言

JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编写工作的基础性系列

规范。
本规范为首次发布。
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超声波风向风速测量仪器校准规范

1 范围

本规范适用于测量二维风场的超声波风向风速测量仪器的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG431—2014 轻便三杯风向风速表

QX/T8—2002 气象仪器术语

QX/T84—2007 气象低速风洞性能测试规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 风向 winddirection
风的来向。
[来源:QX/T8—2002,定义5.4.2]

3.1.2风速 windspeed
单位时间内空气移动的距离。
[来源:QX/T8—2002,定义5.4.3]

3.1.3 超声波风向风速测量仪器 ultrasonicanemometer
根据超声波在空气中的传播速度随风速的变化而改变的原理制成的测风仪器。
[来源:QX/T8—2002,定义5.4.46]

3.1.4 风速方向特性 directionalresponse
超声波风向风速测量仪器垂直安装,在水平方向的某一固定风速下,从任何方向测

量所引起的误差。

3.2 计量单位

风速计量单位为米每秒 (m/s);风向计量单位为度 (°)。

4 概述

超声波风向风速测量仪器是利用发送声波脉冲,测量接收端的时间或频率 (多普勒

变换)差别来计算风速和风向的测量传感器或测量仪器。其外观示意如图1所示。
超声波风向风速测量仪器通常由发送端、接收端、支架、数据采集等部分组成。发

送端和接收端在一定的距离上成等距平行,发送端发出声波,在顺向或逆向风的作用
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