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引  言

JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编制工作的基础性

系列规范。本规范在技术方面主要参考了GB/T14914.2—2019 《海洋观测规范 第2
部分:海滨观测》中海浪观测技术要求。

本规范为首次发布。
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波浪测量仪(声学法)校准规范

1 范围

本规范适用于超声波测距原理的波浪测量仪 (以下称为 “声学法波浪测量仪”)的

校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1034 声学计量术语及定义

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

GB3102.5—1993 电学和磁学的量和单位

GB3102.7—1993 声学的量和单位

GB/T14914.2—2019 海洋观测规范 第2部分:海滨观测

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

JJF1001—2011、JJF1034和GB/T14914.2—2019中界定的术语适用于本规范。

4 概述

声学法波浪测量仪通常由声换能器、发射机、接收机、前置放大模块、滤波模块、
控制系统等组成。声学法波浪测量仪是基于声波测距原理,由发射换能器向水面发射一

束窄脉冲声波,经水面反射后返回到与发射换能器在同位置上的接收换能器接收,通过

波速和时间得到准确的波高,由波高随时间变化的序列值获取波浪周期等参数。声学法

波浪测量仪主要用于海洋台站、港口码头、海上平台以及江河湖泊、水库等波浪的波

高、周期及波形的测量。

5 计量特性

5.1 波高

a)波高测量范围的上限一般不超过20m;

b)测量最大允许误差:当波高不大于1m时,一般不超过±0.10m;当波高大于

1m时,一般不超过± (0.1×H+0.1m),其中 H 为波高测量值,单位为米。
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