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引  言

  本规范依据JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010 《国家计量

校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》的规定编写,参

考了GB8538—2016 《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》、GB/T6909—

2018《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》和ASTMD1126—2017 《水硬度的标

准试验方法》(StandardTestMethodforHardnessinWater)等相关技术文件。
本规范为首次发布。
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水质硬度计校准规范

1 范围

本规范适用于测量原理为比色法或电极法的台式和便携式水质硬度计的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

水质总硬度主要是指水体中钙离子和镁离子的总含量,其中由钙离子引起的为钙硬

度,由镁离子引起的为镁硬度,其常见计量单位有摩尔浓度 mmol/L或质量浓度 mg/L
(以CaCO3、CaO或Ca计)。

水质硬度计 (以下简称硬度计)主要用于食品、医药卫生、环境保护、化工等领域

对水质硬度的测量。硬度计按测量原理大致分为两类。一类是比色法原理:水样中钙、
镁离子与显色剂反应生成特定颜色的化合物,该化合物在特定波长条件下吸光度值与

钙、镁离子浓度相关,通过测量吸光度值得到水硬度值。比色法硬度计主要由光源、样

品室、检测单元和数据处理单元等组成。另一类是电极法原理:采用离子选择性电极进

行测量,电极电位与水硬度含量的关系符合热力学能斯特方程,通过测量电极电位得到

水硬度值。电极法硬度计主要由电极、电子单元和 (或)显示单元等组成。

4 计量特性

4.1 水硬度示值误差

比色法硬度计水硬度示值误差:不超过±10%。
电极法硬度计水硬度示值误差:不超过±15%。

4.2 重复性

比色法硬度计重复性:≤3%。
电极法硬度计重复性:≤5%。

4.3 温度示值误差

温度示值误差不超过±0.5℃。
注:以上计量特性要求仅供参考,不作为判定依据。

5 校准条件

5.1 环境条件
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