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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ３６６８：１９９８《色漆和清漆———色漆的目视比色》（英文版）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ９７６１—１９８８《色漆和清漆　色漆的目视比色》。

本标准与前版ＧＢ／Ｔ９７６１—１９８８的主要技术差异为：

———１９８８版系等效采用ＩＳＯ３６６８：１９７６；

———评定人造光源质量的方法不同；

———比色箱内部涂漆所要求的颜色的表示方法不同；

———检查观察者是否有彩色视觉缺陷的方法不同；

———加大了试板的尺寸，且增加了对于较大试板的比色要用灰色遮板形成符合要求的观察区域的

内容；

———增加了色差等级的评定和表示方法。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录，附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中化建常州涂料化工研究院、昆山市世名科技开发有限公司。

本标准主要起草人：郑国娟、石一磊。

本标准于１９８８年首次发布，本次为第一次修订。
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色漆和清漆　色漆的目视比色

１　范围

本标准是有关色漆、清漆及相关产品的取样和试验的系列标准之一。

本标准规定了一种色漆及有关产品涂膜颜色的目视比色方法，将试样与标准样品比较，标准样品可

采用参照标准板或新制备的标准板，该试验可以在自然日光下或比色箱中的人造光源下进行。

如果没有事先商定照明条件和观察条件，本标准不适用于含有特殊效果颜料如金属颜料的色漆涂

膜的颜色比较。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９２７１　色漆和清漆　标准试板（ＧＢ／Ｔ９２７１—１９８８，ｅｑｖＩＳＯ１５１４：１９８４）

ＧＢ／Ｔ９２７８　涂料试样状态调节和试验的温湿度（ＧＢ／Ｔ９２７８—２００８，ＩＳＯ３２７０：１９８４，Ｐａｉｎｔｓａｎｄ

ｖａｒｎｉｓｈｅｓａｎｄｔｈｅｉｒｒａｗｍａｔｅｒｉａｌｓ—Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓａｎｄｈｕｍｉｄｉｔｉｅｓｆｏｒｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇａｎｄｔｅｓｔｉｎｇ，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１１８６．１　涂膜颜色的测量方法　第一部分：原理（ＧＢ／Ｔ１１１８６．１—１９８９，ｅｑｖＩＳＯ７７２４１：

１９８４，Ｐａｉｎｔｓａｎｄｖａｒｎｉｓｈｅｓ—Ｃｏｌｏｒｉｍｅｔｒｙ—Ｐａｒｔ１：Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ）

ＧＢ／Ｔ１１１８６．２　 涂膜颜色的测量 方 法 　 第 二 部 分：颜 色 测 量 （ＧＢ／Ｔ１１１８６．２—１９８９，

ｅｑｖＩＳＯ７７２４２：１９８４，Ｐａｉｎｔｓａｎｄｖａｒｎｉｓｈｅｓ—Ｃｏｌｏｒｉｍｅｔｒｙ—Ｐａｒｔ２：Ｃｏｌｏｕｒｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）

ＧＢ／Ｔ１１１８６．３　 涂膜颜色的测量 方 法 　 第 三 部 分：色 差 计 算 （ＧＢ／Ｔ１１１８６．３—１９８９，

ｅｑｖＩＳＯ７７２４３：１９８４，Ｐａｉｎｔｓａｎｄｖａｒｎｉｓｈｅｓ—Ｃｏｌｏｒｉｍｅｔｒｙ—Ｐａｒｔ３：Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｏｆｃｏｌｏｕｒ）

ＧＢ／Ｔ１３４５２．２　色漆和清漆　漆膜厚度的测定（ＧＢ／Ｔ１３４５２．２—２００８，ＩＳＯ２８０８：２００７，ＩＤＴ）

ＣＩＥ５１．２：１９９９　色度学用日光模拟装置质量的评定方法

３　原理

在规定的照明条件和观察条件下观察待比较的色漆涂膜的颜色，可以在自然日光下或人造光源下

进行，如果在人造光源下进行比色，则要使用比色箱。对于色差分量（色调，彩度，明度）的表示可以规定

一种方法，例如可以采用特定的等级评定方法来描述，也可以考虑条件配色评定方法。

４　需要的补充资料

对于任一特定的应用而言，本标准规定的试验方法需要用补充资料来完善。补充资料的内容在附

录Ａ中列出。

５　比色的照明条件

５．１　总则

对于日常的比色，可以采用自然日光或人造光源。自然日光的性质是不稳定的，并且观察者的判断

容易受周围彩色物体的影响，因此对于仲裁比色，应使用受严格控制的人造光源，观察者应穿中性色的
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