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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ６８９２—２０００《工业用铝及铝合金热挤压型材》、ＧＢ／Ｔ１９３４７—２００３《轨道车辆结

构用铝合金挤压型材》、ＧＢ／Ｔ１９３４７．２—２００５《特殊环境条件　轨道车辆结构用铝合金挤压型材》的合

并修订，主要修订内容如下：

本标准代替ＧＢ／Ｔ６８９２—２０００、ＧＢ／Ｔ１９３４７—２００３、ＧＢ／Ｔ１９３４７．２—２００５。

———纳入了ＥＮ７７５．２—１９９７《铝及铝合金棒、管、型———力学性能》中的１０５０Ａ、１２００、１３５０、３１０３、

２０１４、２０１４Ａ、２０１７Ａ、５００５、５００５Ａ、５０５１Ａ、５２５１、５０１９（原为５０５６Ａ）、５１５４Ａ、５４５４、５７５４、５０８３、

５０８６、６１０１Ａ、６１０１Ｂ、６００５Ａ、６１０６、６３５１、６２６１、６４６３、６０８１、７００３、７００５、７０２０、７０２２、７０４９Ａ 合

金；纳入了ＡＳＴＭＢ２２１Ｍ—２００５《铝及铝合金挤压管、棒、型材》中的７１７８合金；还纳入了国内

工艺成熟的６４６３Ａ合金。

———参照ＡＳＴＭＧ４７—１９９０《高强度铝合金加工产品的应力腐蚀试验方法》和ＡＳＴＭＧ６４—１９８５

《高强度铝合金的应力腐蚀试验方法》，制订了附录Ａ《铝合金加工产品的环形试样应力腐蚀试

验方法》。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为规范性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准主要起草单位：西南铝业（集团）有限责任公司、广东兴发铝业有限公司、福建闽发铝业有限

公司、广东坚美铝型材厂有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准参加起草单位：兰州铝业股份有限公司西北铝加工分公司、东北轻合金有限责任公司、湖南

经阁投资控股集团有限公司、北京有色金属研究总院、中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：李瑞山、吴锡坤、陈敏、卢继延、李晓风、葛立新、杨亚萍、金龙兵、陈铁平、

何耀祖、周仁良。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６８９２—１９８６、ＧＢ／Ｔ６８９２—２０００；

———ＧＢ／Ｔ１９３４７—２００３；

———ＧＢ／Ｔ１９３４７．２—２００５。
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一般工业用铝及铝合金挤压型材

１　范围

本标准规定了一般工业用铝及铝合金挤压型材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮

存及合同内容等。

本标准适用于一般工业用铝及铝合金挤压型材。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法

ＧＢ／Ｔ３１９０　变形铝及铝合金化学成分

ＧＢ／Ｔ３１９９　铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

ＧＢ／Ｔ３２４６．１　变形铝及铝合金制品显微组织检验方法

ＧＢ／Ｔ３２４６．２　变形铝及铝合金制品低倍组织检验方法

ＧＢ／Ｔ６５１９　变形铝合金产品超声波检验方法

ＧＢ／Ｔ６９８７（所有部分）　铝及铝合金化学分析方法

ＧＢ／Ｔ７９９９　铝及铝合金光电（测光法）发射光谱分析方法

ＧＢ／Ｔ１２９６６　铝合金电导率涡流测试方法

ＧＢ／Ｔ１４８４６　铝及铝合金挤压型材尺寸偏差

ＧＢ／Ｔ１６８６５　变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

ＧＢ／Ｔ１７４３２　变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

ＹＳ／Ｔ５９１　铝及铝合金热处理规范

３　要求

３．１　产品分类

３．１．１　型材分类

型材按用途分类如表１所示。

表１

型材类别 可　　供　　合　　金

车辆型材ａ ５０５２、５０８３、６０６１、６０６３、６００５Ａ、６０８２、６１０６、７００３、７００５

其他型材

１０５０Ａ、１０６０、１１００、１２００、１３５０、２Ａ１１、２Ａ１２、２０１７、２０１７Ａ、２０１４、２０１４Ａ、２０２４、３Ａ２１、３００３、３１０３、５Ａ０２、

５Ａ０３、５Ａ０５、５Ａ０６、５００５、５００５Ａ、５０５１Ａ、５２５１、５０５２、５１５４Ａ、５４５４、５７５４、５０１９、５０８３、５０８６、６Ａ０２、

６１０１Ａ、６１０１Ｂ、６００５、６００５Ａ、６１０６、６３５１、６０６０、６０６１、６２６１、６０６３、６０６３Ａ、６４６３、６４６３Ａ、６０８１、６０８２、

７Ａ０４、７００３、７００５、７０２０、７０２２、７０４９Ａ、７０７５、７１７８

ａ 车辆型材指适用于铁道、地铁、轻轨等轨道车辆车体结构及其他车辆车体结构的型材。

３．１．２　标记示例

ａ）　用６００５Ａ合金制造的、供应状态为Ｔ６、型材代号为ＥＬＧＤＸ１５的地铁型材，标记为：

车辆型材　６００５ＡＴ６　ＥＬＧＤＸ１５　ＧＢ／Ｔ６８９２—２００６
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