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全站型电子速测仪检定规程

1 范围

本规程适用于全站型电子速测仪测角部分的 (下称电子测角系统)首次检定、后续

检定和使用中检验,测距部分按照光电测距仪检定规程。电子经纬仪的检定执行本规

程。

2 引用文献

JJF1001—1998通用计量术语及定义

JJF1059—1999测量不确定度评定与表示

JJG949—2000经纬仪检定装置检定规程

JJG414—2003光学经纬仪检定规程

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

全站型电子速测仪是一种兼有自动测距、测角、计算和数据自动记录及传输功能的

自动化、数字化的三维坐标测量与定位系统。它由光电测距单元,电子测角及微处理器

单元,以及电子记录单元组成,是一种广泛应用于控制测量、地形测量、地籍与房产测

量、工业测量及近海定位等的电子测量仪器。按其结构,可分为整体式与积木式两种。
前者是将测距、测角与电子计算单元和仪器的光学与机械系统设计成整体;后者则分别

由各自独立的光电测距头、电子经纬仪与电子计算单元组成。
全站型电子速测仪又称 “电子全站仪”(ElectronicTotalStation),简称 “全站仪”。
全站仪的测角部分及电子经纬仪的准确度等级以仪器的标称标准偏差来划分,见表

1。
表1 准确度等级分类

仪器等级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

标称标准偏差 0.5″ 1.0″ 1.5″ 2.0″ 3.0″ 5.0″ 6.0″ 10.0″

各级标准差范围 mβ≤1.0″ 1.0″<mβ≤2.0″ 2.0″<mβ≤6.0″ 6.0″<mβ≤10.0″

  注:mβ 为测角标准偏差。

4 计量性能要求

4.1 照准部旋转正确性

照准部旋转正确性要求见表2。

4.2 望远镜视轴与横轴垂直度

1
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