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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ６８９６—１９９８《铌条》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６８９６—１９９８相比，主要变化如下：

———取消了Ｎｂ２牌号；

———将Ｎｂ０１，Ｎｂ１牌号改为ＴＮｂ１，ＴＮｂ２，同时将这两个牌号的部分杂质含量进行了调整。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由株洲硬质合金集团有限公司负责起草。

本标准由宁夏东方钽业股份有限公司参加起草。

本标准主要起草人：王飞、王忠、刘铁梅、王时光。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６８９６—１９８６、ＧＢ／Ｔ６８９６—１９９８。
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铌　　条

１　范围

本标准规定了铌条的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存以及订货单（或合同）内容。

本标准适用于碳热还原法制取的铌条。产品供生产铌粉、超导材料、高温合金钢的添加剂和电子轰

击熔炼铌及铌合金锭等用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５０７６（所有部分）　钽铌化学分析方法

３　要求

３．１　产品分类

产品根据化学成分不同，划分为ＴＮｂ１、ＴＮｂ２两个牌号。

３．２　各牌号产品化学成分应符合表１规定。

表１ 质量分数／％

化学成分
产品牌号

ＴＮｂ１ ＴＮｂ２

杂质含量，不大于

Ｔａ ０．１０ ０．１５

Ｏ ０．０５ ０．１５

Ｎ ０．０３ ０．０５

Ｃ ０．０２ ０．０３

Ｓｉ ０．００３ ０．００５０

Ｆｅ ０．００５０ ０．０２

Ｗ ０．００５ ０．０１

Ｍｏ ０．００５０ ０．００５０

Ｔｉ ０．００５０ ０．０１

Ａｌ ０．００３０ ０．００５０

Ｃｕ ０．００２０ ０．００３０

Ｃｒ ０．００５０ ０．００５０

Ｎｉ ０．００５ ０．０１０

Ｚｒ ０．０２０ ０．０２０

３．３　长度不小于３００ｍｍ（根据用户要求可以切断），产品断面尺寸不小于１４ｍｍ×１４ｍｍ。

３．４　沿长度方向的挠度不大于１％。

３．５　产品表面不得有氧化、渗碳、鼓泡和沾污，断面无夹心。
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