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前  言

  本标准的4.1.1、4.1.2、4.2.1和4.2.2为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家发展和改革委员会提出。
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会(SAC/TC20)和全国煤炭标准化技术委员会

(SAC/TC42)归口。
本标准起草单位:煤炭工业节能技术服务中心,煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院,太原煤炭

气化(集团)有限责任公司,中国煤炭工业协会生产力促进中心。
本标准主要起草人:张国光、罗陨飞、王兆文、刘富、梁茂彬、郑厚发、盛明。
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选煤电力消耗限额

1 范围

本标准规定了选煤电力消耗限额的技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。
本标准适用于选煤企业电力消耗的计算、考核以及新建企业的电力消耗控制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12497 三相异步电动机经济运行

GB/T13462 电力变压器经济运行

GB/T13466 交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行通则

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
选煤电力消耗 thenormofthepowerconsumptionperunitproductofcoalwashing
统计期内选煤所消费的电量与入选原煤量的比值。

  注:本标准在计算选煤电力消耗时使用电能消费量的折算值。

3.2
入选原煤量 theoutputoffeedcoal
统计期内经过手选出不计入入选原煤量的大块(一般指50mm以上)矸石后进入选煤加工过程,进

行加工处理的原煤量。

4 技术要求

4.1 炼焦煤选煤企业选煤电力消耗限额

4.1.1 限定值

现有的炼焦煤选煤企业选煤电力消耗限定值应不大于9.5(kW·h)/t。

4.1.2 准入值

新建的炼焦煤选煤企业选煤电力消耗准入值应不大于7.5(kW·h)/t。

4.1.3 先进值

炼焦煤选煤企业通过节能技术改造和加强节能管理,选煤电力消耗先进值为不大于5.7(kW·h)/t。
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