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前　　言

　　本标准代替ＹＳ／Ｔ５１７—２００６（原ＧＢ／Ｔ４２９３—１９８４）。

本标准是对ＹＳ／Ｔ５１７—２００６《氟化钠》的修订，与ＹＳ／Ｔ５１７—２００６相比，主要变化如下：

———将原标准中“本标准适用于由氢氟酸或硅氟酸与碳酸盐作用而制成的氟化钠”修改为“本标准

适用于由氢氟酸或硅氟酸与钠盐作用而制成的氟化钠”。

———因化学分析方法中所使用的试样均为干燥试样，所以将原表注２“表中化学成分按干基计算”

去掉。

———因在ＹＳ／Ｔ５３５—２００９《氟化钠化学分析方法》中测定的为氟含量，增加将Ｆ换算为ＮａＦ项。

———将原标准中规定的Ｎａ２ＣＯ３ 改为用碳酸盐（ＣＯ３
２－）表示。原标准中对应的一、二、三级品的碳

酸盐含量通过换算相应为“０．３７、０．７４、１．４９”。

———将原标准中“需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验，……”修改为“需方可对收到的产

品按本标准的规定进行复验，……”。

———增加订货单或合同内容项。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由抚顺铝业有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本标准由抚顺铝业有限公司起草。

本标准主要起草人：杨宇宏、计春雷、曾庆义。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＹＳ／Ｔ５１７—２００６（原ＧＢ／Ｔ４２９３—１９８４）。
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氟　　化　　钠

１　范围

本标准规定了氟化钠的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、订货单（合同）等内容。

本标准适用于由氢氟酸或硅氟酸与钠盐作用而制成的氟化钠。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＹＳ／Ｔ５３５（所有部分）　氟化钠化学分析方法

３　要求

３．１　氟化钠产品等级

氟化钠按化学成分分为三级，见表１。

表１ ％

等级

化学成分

ＮａＦ ＳｉＯ２
碳酸盐

（ＣＯ３
２－）

硫酸盐

（ＳＯ４
２－）

酸度

（ＨＦ）

水中不

溶物
Ｈ２Ｏ

不小于 不大于

一级 ９８ ０．５ ０．３７ ０．３ ０．１ ０．７ ０．５

二级 ９５ １．０ ０．７４ ０．５ ０．１ ３ １．０

三级 ８４ — １．４９ ２．０ ０．１ １０ １．５

　　注：将测定的氟量换算成氟化钠的换算因子为：ＮａＦ＝（２２．９９＋１９．００）／１９．００×狑（Ｆ）＝２．２１×狑（Ｆ）。

３．２　外观质量

氟化钠为白色粉末。目视无夹杂物。

４　试验方法

４．１　化学成分仲裁分析方法按ＹＳ／Ｔ５３５进行。

４．２　产品的外观质量用目视法检查。

５　检验规则

５．１　检验与验收

５．１．１　产品可由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写

质量证明书。

５．１．２　需方可对收到的产品按本标准的规定进行复验，如复验结果与质量证明书所载等级或订货合同

不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。对于异议应在收到产品之日起三个月内提

出。如需仲裁，供需双方应在需方共同按５．４．２的规定取样进行仲裁分析，根据仲裁分析结果重新确定

等级。
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