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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GA115—1995《道路交通阻塞度及评价方法》。与GA115—1995相比,除编辑性修改

外主要技术变化如下:
———修改了标准名称(见标准名称,1995年版的名称);
———修改了适用范围(见第1章,1995年版的第1章);
———增加了规范性引用文件(见第2章);
———删除了“阻塞”的术语和定义(见1995年版的2.1);
———删除了“周期性阻塞”的术语和定义(见1995年版的2.2);
———删除了“阻塞度”的术语和定义(见1995年版的2.3);
———删除了“车辆排队”的术语和定义(见1995年版的2.4);
———增加了“交通拥堵”的术语和定义(见3.1);
———增加了“交通拥堵度”的术语和定义(见3.2);
———增加了“区间路段”的术语和定义(见3.3);
———增加了“交叉口车均延误”的术语和定义(见3.4);
———增加了“排队长度”的术语和定义(见3.5);
———增加了“交叉口排队时间”的术语和定义(见3.6);
———增加了“排队时间指数”的术语和定义(见3.7);
———增加了“排队溢出”的术语和定义(见3.8);
———增加了一般规定(见第4章);
———修改了交叉口交通拥堵度评价指标(见5.1,1995年版的3.1.1、3.1.2和3.2.1);
———修改了交叉口交通拥堵度确定(见5.2,1995年版的3.1.1、3.1.2和3.2.1);
———修改了交叉口数据测定方法(见5.3,1995年版的4.2.1和4.2.2);
———修改了区间路段交通拥堵度评价指标(见6.1,1995年版的3.1.3和3.2.2);
———修改了区间路段交通拥堵度确定(见6.2,1995年版的3.1.3和3.2.2);
———修改了区间路段数据测定方法(见6.3,1995年版的4.2.3);
———删除了道路交通阻塞度以周期性阻塞计的规定(见1995年版的4.1);
———删除了道路交通阻塞度的测定时间(见1995年版的4.3);
———修改了道路和道路网交通拥堵度评价(见第7章,1995年版的3.3和4.4);
———增加了车均延误测定(见附录A)。
本标准由全国道路交通管理标准化技术委员会(SAC/TC576)提出并归口。
本标准起草单位:公安部交通管理科学研究所、同济大学。
本标准主要起草人:顾金刚、付强、马万经、俞春俊、刘洋、胡建伟、王玲、衣谢博闻、卢健、华璟怡。
本标准的历次版本发布情况为:
———GA115—1995。
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道路交通拥堵度评价方法

1 范围

本标准规定了道路平面交叉口及区间路段交通拥堵度的评价指标和方法。
本标准适用于城市道路、公路的平面交叉口及区间路段交通拥堵度的评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T33171—2016 城市交通运行状况评价规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
交通拥堵 trafficcongestion
由于车辆的通行需求超过道路通行能力或受交通事件等影响,车辆被迫降低车速行驶或停止,并造

成车辆积压超过一定程度的交通现象。
[GB/T29108—2012,定义5.21]

3.2
交通拥堵度 trafficcongestionlevel
衡量交通拥堵的程度,分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级,分别表示严重拥堵、中度拥堵、轻度拥堵和

畅通。

3.3
区间路段 roadsection
道路上两个端点之间具有方向性的道路区段,不包含交叉口。

3.4
交叉口车均延误 averagedelayatintersection
车辆在通过交叉口的过程中所产生的平均时间损失。

3.5
排队长度 queuelength
车辆排队队列从交叉口停止线或排队起点至队列末尾之间的长度。

3.6
交叉口排队时间 queueingtimeatintersection
交叉口排队车辆从首次停车开始直至通过进口道停止线所花费的时间。

3.7
排队时间指数 queueingtimeindex
信号控制交叉口车辆排队时间与信号控制周期的比值。
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