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前　　言

　　本标准同时代替ＧＢ／Ｔ６９０９．１—１９８６《锅炉用水和冷却水分析方法　硬度的测定　高硬度》和

ＧＢ／Ｔ６９０９．２—１９８６《锅炉用水和冷却水分析方法　硬度的测定　低硬度》。

本标 准 与 ＧＢ／Ｔ ６９０９．１—１９８６ 和 ＧＢ／Ｔ ６９０９．２—１９８６ 相 比，技 术 上 没 有 差 异，只 是 将

ＧＢ／Ｔ６９０９．１—１９８６和ＧＢ／Ｔ６９０９．２—１９８６进行了合并。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ５）归口。

本标准负责起草单位：天津化工研究设计院。

本标准主要起草人：朱传俊、李琳、邵宏谦。

本标准所代替标准的版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６９０９．１—１９８６；

———ＧＢ／Ｔ６９０９．２—１９８６。
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锅炉用水和冷却水分析方法

硬度的测定

１　 范围

本标准适用于天然水、冷却水、软化水、Ｈ型阳离子交换器出水、锅炉给水水样硬度的测定。

使用铬黑Ｔ作指示剂时，硬度测定范围为０．１ｍｍｏｌ／Ｌ～５ｍｍｏｌ／Ｌ，硬度超过５ｍｍｏｌ／Ｌ时，可适

当减少取样体积，稀释到１００ｍＬ后测定；使用酸性络蓝 Ｋ作指示剂时，硬度测定范围为１μｍｏｌ／Ｌ～

１００μｍｏｌ／Ｌ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ６０３　化学试剂　试验方法中所用制剂及制品的制备（ＧＢ／Ｔ６０３—２００２，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，

ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

３　高硬度的测定

３．１　方法提要

在ｐＨ值为１０．０±０．１的水溶液中，用铬黑Ｔ作指示剂，以乙二胺四乙酸二钠盐（ＥＤＴＡ）标准滴定

溶液滴定至蓝色为终点。根据消耗ＥＤＴＡ的体积，即可算出硬度值。

为提高终点指示的灵敏度，可在缓冲溶液中加入一定量的ＥＤＴＡ二钠镁盐。如果用酸性铬蓝Ｋ作

指示剂，可不加ＥＤＴＡ二钠镁盐。

铁含量大于２ｍｇ／Ｌ、铝含量大于２ｍｇ／Ｌ、铜含量大于０．０１ｍｇ／Ｌ、锰含量大于０．１ｍｇ／Ｌ对测定有

干扰，可在加指示剂前用２ｍＬＬ半胱胺酸盐酸盐溶液和２ｍＬ三乙醇胺溶液进行联合掩蔽消除干扰。

３．２　试剂和材料

本标准所用试剂和水，除非另有规定，应使用分析纯试剂和符合ＧＢ／Ｔ６６８２三级水的规定。

试验中所需标准滴定溶液、制剂及制品，在没有特殊注明时，均按 ＧＢ／Ｔ６０１、ＧＢ／Ｔ６０３之规定

制备。

３．２．１　氨氯化铵缓冲溶液

称取６７．５ｇ氯化铵，溶于５７０ｍＬ浓氨水中，加入１ｇＥＤＴＡ二钠镁盐，并用水稀释至１Ｌ。

３．２．２　氢氧化钠溶液：５０ｇ／Ｌ。

３．２．３　盐酸溶液：１＋１。

３．２．４　三乙醇胺溶液：１＋４。

３．２．５　Ｌ半胱胺酸盐酸盐溶液：１０ｇ／Ｌ。

３．２．６　乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液：犮（ＥＤＴＡ）约０．０１ｍｏｌ／Ｌ。

３．２．７　铬黑Ｔ指示液：５ｇ／Ｌ。
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