
中华人民共和国国家计量检定规程

JJG1028—2007

放放射治疗模拟定位X射线辐射源

X-rayRadiationSourceforRadiotherapySimulatingLocalization

  2007-08-02发布 2007-11-02实施

国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 发 布



放射治疗模拟定位X射线辐射源

检 定 规 程

VerificationRegulationofX-rayRadiationSource
forRadiotherapySimulating

췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍
췍
췍
췍
췍
췍

췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍
췍
췍
췍
췍
췍
췍 췍

췍췍

Localization

JJG1028—2007

  本规程经国家质量监督检验检疫总局2007年8月2日批准,并自2007
年11月2日起实施。
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放射治疗模拟定位X射线辐射源检定规程

1 范围

本规程仅适用于放射治疗前或期间使用的放射治疗模拟定位X射线辐射源的首次

检定、后续检定和使用中检验。其工作电压不超过400kV。
本规程不适用于利用计算机断层摄影模拟定位技术的X射线辐射源。

2 引用文献

本规程引用下列文献:
[1]GB9706.12—1997 《医用电气设备 第一部分:安全通用要求 三.并列标准诊

断X射线设备辐射防护通用要求》
[2]GB3100~3102—1993 《量和单位》
[3]GB/T10149—1988 《医用X射线设备术语和符号》
[4]GB/T17856—1999 《放射治疗模拟机性能和试验方法》
[5]JJG744—2004 《医用诊断X射线辐射源》
[6]IEC1170:1993Radiotherapysimulators—Guidelinesforfunctionalperformance

characteristics.
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 比释动能 kerma
不带电电离粒子在质量为dm 的某种物质中释放出来的全部带电粒子的初始动能总

和dEtr除以dm,符号为K。

3.1.2 比释动能率 kermarate
在dt时间内比释动能的增量dK 除以dt,符号为̇K。

3.1.3 半值层 half-valuelayer
将单向粒子流的辐射量减少到初始值一半时的减弱层厚度,符号为 HVL。

3.1.4 源皮距(SSD) radiationsourcetoskindistance
放射治疗中,从辐射源表面至入射表面的距离。

3.1.5 源轴距(SAD) radiationsourcetoaxisdistance
沿着辐射束轴测量的辐射源与机架旋转轴之间的距离。

3.1.6 界定光野 delineatedlightfield
在垂直于X射线束轴的平面内,被界定器投影限定的区域。

3.2 计量单位

3.2.1 比释动能率单位:毫戈[瑞]每分;符号:mGy/min。
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