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前　　言

　　本标准是对ＧＢ１０３９８—１９８９《小型汽油机　振动测试方法》和ＧＢ１０３９９—１９８９《小型汽油机　振

动评级》的修订。

本标准与ＧＢ／Ｔ１０３９８—１９８９和ＧＢ／Ｔ１０３９９—１９８９相比，主要内容修改如下：

———本标准适用于功率１２ｋＷ以下的往复活塞式单缸小型汽油机和使用代用燃料的点燃式单缸

内燃机；

———简化原标准中测量仪器系统要求；

———重新确定引用标准的有效性，并增加了两个标准；

———取消了振动品质的评定；

———在当量振动烈度计算上，增加了垂直轴汽油机振动烈度计算方法。

本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ１０３９８—１９８９和ＧＢ／Ｔ１０３９９—１９８９。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出并归口。

本标准起草单位：天津内燃机研究所。

本标准的主要起草人：景亚兵、贾滨、杨景玲、王之东、孙亚琴。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０３９８—１９８９；

———ＧＢ／Ｔ１０３９９—１９８９。
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小型汽油机　振动评级和测试方法

１　范围

本标准规定了小型汽油机振动测试方法和振动品质的评级。

本标准适用于工作转速范围６００ｒ／ｍｉｎ～１４０００ｒ／ｍｉｎ、功率１２ｋＷ 以下的往复活塞式单缸小型汽

油机。

本标准也适用于功率为１２ｋＷ 以下使用代用燃料的点燃式单缸内燃机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２９８　机械振动与冲击　术语（ＧＢ／Ｔ２２９８—１９９１，ｎｅｑＩＳＯ２０４１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ６０７２．１　往复式内燃机　性能　第１部分：功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法　

通用发动机的附加要求（ＧＢ／Ｔ６０７２．１—２００８，ＩＳＯ３０４６１：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６０７２．３　往复式内燃机　性能　第３部分：试验测量（ＧＢ／Ｔ６０７２．３—２００３，ＩＳＯ３０４６３：

１９８９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３８２４—１９９２　对振动烈度测量仪的要求（ｅｑｖＩＳＯ２９５４：１９８７）

ＧＢ／Ｔ１４４１２　机械振动与冲击　加速度计的机械安装（ＧＢ／Ｔ１４４１２—２００５，ＩＳＯ５３４８：１９９８，ＩＤＴ）

３　术语及定义

ＧＢ／Ｔ２２９８所确立的术语和定义适用于本标准。

３．１

振动烈度　狏犻犫狉犪狋犻狅狀狊犲狏犲狉犻狋狔

描述汽油机平板系统振动状态的一个综合特性参数。用振动速度的均方根值作为衡量汽油机平

板系统振动烈度的量标。

ａ）　可根据测量记录振动速度对时间的历程，振动烈度狏ｒｍｓ应按式（１）计算：

狏ｒｍｓ＝
１

犜∫
犜

０
狏２（狋）ｄ槡 狋 …………………………（１）

　　式中：

狏２（狋）———振动速度函数；

犜———振动周期。

ｂ）　可根据测量记录的频谱得到各谐次中心频率处的振动速度幅值狏^１、狏^２、…、狏^狀，振动烈度狏ｒｍｓ应

按式（２）计算：

狏ｒｍｓ＝
１

２
（狏^２１＋狏^

２
２＋…＋狏^

２
狀槡 ） …………………………（２）

３．２

当量振动烈度　狏犻犫狉犪狋犻狅狀狊犲狏犲狉犻狋狔犲狇狌犻狏犪犾犲狀狋

描述汽油机振动状态的一个综合特性参数，用“犞ｓ”表示，作为振动评级的基础。
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