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前　　言

　　本标准修改采用ＩＥＣ６０２９９：１９９４《家用电热毯性能测试方法》（英文版）。

本标准根据ＩＥＣ６０２９９：１９９４重新起草。在附录Ａ中列出了本标准章条编号与ＩＥＣ６０２９９：１９９４章

条编号的对照一览表。

考虑到我国国情及行业技术的发展，在采用ＩＥＣ６０２９９：１９９４时，本标准做了一些修改。有关技术

性差异已编入正文中并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录Ｂ中给出了这些

技术差异及其原因的一览表以供参考。

为了便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

———用小数点“．”代替小数点“，”；

———删除ＩＥＣ６０２９９：１９９４的前言。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家用电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４６）归口。

本标准起草单位：成都彩虹电器（集团）股份有限公司、广州电器科学研究院、中国家用电器研究院、

上海小绵羊电器有限公司、石家庄梦洁实业有限公司、浙江省钱江家用电器厂、遵义航天娄山电器化工

有限公司、广州威凯检测技术研究所。

本标准主要起草人：林臻、徐艳容、葛丰亮、李伟铭、付鹏、张伟民、张静。
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家用和类似用途电热毯性能测试方法

１　范围

本标准适用于家用电热毯。

本标准定义了电热毯的主要性能特征及测试方法。

本标准对性能特征不做评价。

　　注１：本标准不适用于电热被。

　　注２：本标准不涉及安全要求（ＧＢ４７０６．８）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０８０７　软质泡沫聚合材料　硬度的测定（压痕法）（ＧＢ／Ｔ１０８０７—２００６，ＩＳＯ２４３９：１９９７，

ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准：

３．１

电热毯　犫犾犪狀犽犲狋

指用于床上取暖、基本上平坦且柔软，构成卧具一部分的电热器具。

３．２

柔性部件　犳犾犲狓犻犫犾犲狆犪狉狋

将发热元件、温控器和所有其他载流部件包于其中，构成器具永久性外套的各层材料。

　　注：此柔性部件可包含在可拆卸的外罩里面。

３．３

下铺电热毯　狌狀犱犲狉犫犾犪狀犽犲狋

用于铺在卧躺于床上者身下的电热毯。

３．４

上盖电热毯　狅狏犲狉犫犾犪狀犽犲狋

用于盖在卧躺于床上者身上的电热毯。

３．５

均温电热毯　犫犾犪狀犽犲狋狑犻狋犺狌狀犻犳狅狉犿狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲

电热毯在整个发热面积内有一个均衡的温度。

３．６

多温电热毯　犫犾犪狀犽犲狋狑犻狋犺狀狅狀狌狀犻犳狅狉犿狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲

电热毯从发热面积的一端到其另一端温度逐渐增加或有两个及两个以上不同温度发热面积，而各

个面积内的温度是均匀的。

３．７

控制型电热毯　犫犾犪狀犽犲狋狑犻狋犺犪犿犫犻犲狀狋狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犮狅犿狆犲狀狊犪狋犻狅狀

电热毯的输入功率随环境温度的变化而进行显著的反向变化。
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