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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由公安部道路交通管理标准化技术委员会提出并归口。
本标准负责起草单位:清华大学交通研究所、北京市公安局公安交通管理局。
本标准参与起草单位:北京交通大学、北京工业大学、同济大学。
本标准主要起草人:陆化普、梅冰松、张永波、张雷、邵春福、陈艳艳、杨晓光、李萌、李瑞敏、石京、

欧阳陈海、来剑戈、廖鹏宇、王连明、李惠、黄亚丽。
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道路交通拥堵经济损失评估指南

1 范围

本标准规定了道路交通拥堵经济损失的评估方法。
本标准适用于常态道路交通拥堵或事件引起的道路交通拥堵经济损失评估,也适用于道路交通改

善对策、措施的效果评价。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1 
自由流状态 freeflowcondition
车辆通行不受上下游条件影响的可以自由驾驶的交通流状态。

2.2 
目标状态 targetcondition
<常态道路交通拥堵经济损失评估>当前的交通流状态。

<事件引起的道路交通拥堵经济损失评估或对策效果评价>事件发生后或对策实施后在特定时

段、特定范围内的交通流状态。

2.3 
基准状态 referencecondition
<常态道路交通拥堵经济损失评估>与目标状态同一范围的自由流状态。

<事件引起的道路交通拥堵经济损失评估或对策效果评价>目标状态发生前同一时段和范围的交

通流状态。

2.4 
道路交通拥堵经济损失 economiclossoftrafficcongestion
因道路交通拥堵导致的经济损失,包括旅行时间延误经济损失、机动车能源消耗增加量经济损失和

机动车污染物排放增加量经济损失。
注:单位是元。

2.4.1 
旅行时间延误经济损失 economiclossoftraveldelay
因道路交通拥堵导致人员与货物在途时间增加造成的经济损失。

2.4.2 
机动车能源消耗增加量经济损失 economiclossofvehiclefuelconsumptionincreasing
因道路交通拥堵导致车辆能源消耗增加造成的经济损失。

2.4.3 
机动车污染物排放增加量经济损失 economiclossofvehiclepollutantemissionincreasing
因道路交通拥堵导致车辆污染物排放及治理成本增加造成的经济损失。

2.5 
机动车能源消耗因子 vehiclefuelconsumptionfactor
机动车单位行驶里程平均能源消耗量。
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