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引  言

JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作

的基础性系列规范。
本规范参考IEC60793-1-22 《光纤 第1-22部分:测量方法和试验规程 长度测

量》(Opticalfibres—Part1-22:Measurementmethodsandtestprocedures—Length
measurement)编制。

本规范为首次发布。
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光频域反射计校准规范

1 范围

本规范适用于30m和70m量程的光频域反射计的长度、光插入损耗、光回波损

耗、输出中心波长等参数的校准,其他量程的光频域反射计参照执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1198—2008 通信用可调谐激光源校准规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 积分长度 integrationlength
光频域反射计计算损耗位置点损耗值的采样区间长度。单位为 m。积分长度是用

来计算得到光插入损耗值的关键参数。

4 概述

光频域反射计是一种利用光源的相干性精密测量光学组件之间距离等参数的测量仪

器。它包括一个扫频光源和一个光纤迈克尔逊干涉仪,干涉仪的一根光纤的尾端连接反

射镜组成参考臂,另一根光纤的尾端为测试端口,连接被测器件组成测量臂。扫频光源

发出的光经过耦合器分光后进入干涉仪的两臂,分别被反射镜和被测器件反射,两个反

射光在耦合器的另一个输入端输出到探测器进行检测,参考臂的本振光信号和测量臂的

回波光信号通过耦合器在光电检测器中完成相干混频。由于激光器以一定速率扫频,两

个信号之间的光程差就会产生拍频,通过对拍频信号的检测可以获得光纤链路沿线的物

理信息。其工作原理图如图1所示。

图1 光频域反射计结构框图
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