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钳形接地电阻仪检定规程

1 范围

本规程适用于数字式钳形接地电阻仪 (以下简称钳阻仪)的首次检定、后续检定和

使用中的检验。

2 引用文献

本规程引用了下列文献:

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJF1002—1998 《国家计量检定规程编写规则》

GB4793.1—2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》

GB/T13978—2008 《数字多用表》
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

钳阻仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻,如图1所示。钳阻仪的钳口部分

由电压线圈及电流线圈组成,电压线圈提供激励信号,并在被测回路上感应一个电势E。
在电势E 的作用下在被测回路产生电流I。钳阻仪对E 及I进行测量,并通过下面

的公式即可得到被测电阻R:

R=E
I

用钳阻仪测量时只须将钳阻表的钳口钳住构成回路的被测接地线,即可从液晶屏上

读出接地电阻值,不用辅助电极,无需将接地体与负载隔离,实现在线测量。

图1 钳阻仪测量接地电阻的基本原理图 图2 钳阻仪结构示意图

1—液晶显示屏;2—扳机;3—钳头
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